
uscita di sicurezza

(su scale antincendio)

(34,50 mq.)

(+7.25)

PINACOTECA

Stanza dei

CANDELIERI

(15,80 mq.)

(+7.25)

uscita di sicurezza

(su scale antincendio)

(94,00 mq.)

(+7.15)

S1

SEGNALETICA

INGRESSO

Pannello forex

(+7.10)

(+7.25)

s
e
d
u
te

s
e
d
u
te

Schermo con

VIDEO PROIETTORE

+

IMPIANTO SONORO

CROCIFISSO

0,6
5

1.0
0

0,6
5

0,85

P1

Pedana per

superamento

barriere

architettoniche

1,0
0

1,9
0

1,63

1,9
0

2,28

S2

SEGNALETICA

ILLUSTRATIVA

Pannello forex

+ Plexiglass

P1

Pedana per

superamento

barriere

architettoniche

S2

SEGNALETICA

ILLUSTRATIVA

Pannello forex

+ Plexiglass

S1

SEGNALETICA

INGRESSO

Pannello forex

INGRESSO

Pannello forex

0,70

S1

SEGNALETICA

INGRESSO

Pannello forex

S2

SEGNALETICA

ILLUSTRATIVA

Pannello forex + Plexiglass

Porta a scomparsa

70
210

Po
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 a 
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VANO

TECNICO

ACCESSIBILE

1.50 mq

0,50

70 21
0

V3
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0,6
5

P1

Pedana per

superamento

barriere

architettoniche

C1

Controsoffitto

5.00 mq

P1

Pedana per

superamento

barriere

architettoniche

P1

Pedana

16.95 mq

Stanza della

PROCESSIONE

V3

(80X80Xh200)

V3

(80X80Xh200)

P1

Pedana

2.60 mq

C1

Controsoffitto

2.60 mq

tende a vetro

oscuranti

Parapetto in vetro antisfondamento
(h100-spes.3cm)

Terrazzino
panoramico
mq 22,10

( + 7,00 )

C1

Controsoffitto

23.20 mq

V2

(160X80xh200)

V3
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 a 
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rsa
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0
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5.50 mq
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Pedana+controsoffitto

0.50 mq
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0.35 mq
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1,50

1,49

1,49

1,7
1

0,48

1,1
0

2,47

0,2
0

2,03

8,4
5

Pannello apribile
(sistema click clack)

Pannello apribile
(sistema click clack)

Pannello apribile
(sistema click clack)

Pannello apribile
(sistema click clack)

Pannello apribile
(sistema click clack)

Pannello apribile
(sistema click clack)

Pannello apribile
(sistema click clack)

Parete in vetro
(h175-spes.3cm)

Parete in vetro
(h175-spes.3cm)

Parete in vetro
(h175-spes.3cm)

Parete in vetro
(h175-spes.3cm)

Parete in vetro
(h175-spes.3cm)

Parete in vetro
(h175-spes.3cm)

Parete in vetro
(h175-spes.3cm)

Parete attrezzata
(h240-spes.9cm)

Parete attrezzata
(h240-spes.9cm)

Parete attrezzata
(h240-spes.9cm)

Parete attrezzata
(h240-spes.9cm)

12
0

17
5

Pannelli apribili
(sistema click clack)

0,85

1,29

0,58

1,60

0,8
0

0,55
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1

0,64

0,7
0

0,64
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1,4
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Pedana+controsoffitto

4.10 mq

0,5
0

CORRIDOIO

(28,00 mq.)

(+7.10)

A

4

p

a

n

c
a

(
2

0

0

X

8

0

)

4,87

3,63

3,86

Elemento portante in
acciao (60x60mm)

Elemento portante in
acciaio (60x60mm)

Pannellatura in MDF laccato
col. Rosso pompeiano (18 mm)

Pannellature in MDF laccato col. Rosso
pompeiano (spess. mm.18)

2,1
0

Controsoffittatura
in cartongesso
(spess. mm.100)

Sistema ancoraggio
controsoffittatura- solaio
esistente (in accaio)

Sistema illuminante

Guida in acciaio

Vetrina-V3

0,3
0

0,3
0

1,8
0

Vetrina-V3

Controsoffittatura
in cartongesso
(spess. mm.100)

Sistema ancoraggio
controsoffittatura- solaio
esistente (in accaio)

Pavimento esistente
in cotto

Schermo multimediale
per riproduzione evento
processionale

Area riproduzione CAPPELLA

0,80

1,70

0,3
0

Sistema illuminante

Area riproduzione PROCESSIONE

Controsoffittatura
in cartongesso
(spess. mm.100)

Sistema ancoraggio
controsoffittatura- solaio
esistente (in accaio)

Sistema illuminante

Parete attrezzata
(col. rosso pompeiano)

Guida in acciaio
struttura portante

Pavimento in legno
9 mm (Rovede grigio)

1,5
5

0,560,24

0,80

1,8
0

0,80

0,6
0

0,6
0

0,6
0

0,2
5

0,3
0

8,75

2,4
0

0,20

2,1
0

805,93

A. Architettura,
progetto ampliamento

Cod. elaborato

A1.3.3
Particolare

Stanza della PROCESSIONE

Comune di Nusco (Av)       ente beneficiario finale

ARCIDIOCESI di SANT'ANGELO dei LOMBARDI        ente concedente

Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino        alta sorveglianza

responsabile dell'elaborato: arch. Lucia Turri/ dott. in arch. Marta Bovio

MUSEO e ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

 INSULA EPISCOPALE di NUSCO - Cittadella Museale - Rete Musei Campania

Supervisione artistica e museografica, committente Arcidiocesi, Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga

Progettista responsabile per la committente Arcidiocesi, fase di progettazione definitiva, arch. Lucia Turri

Consulenza e progettazione definitiva
allestimento e museografia nuova ala museo, arch. Lucia Turri
completamento e museografia museo esistente, arch. Angelo Verderosa
computi e disciplinari tecnico-prestazionali, arch. Antonio Ressa
verifiche, consolidamenti statici e strutture, ing. Luciano De Mita
impianti climatizzazione e idrico-fognari, ing. Flaminio Mazzariello
impianti elettrici e opere correlate, ing. Enrico De Mita
giovani professionisti: dott. in arch. Marta Bovio / arch. Isabella Petecca / arch. Benedetta Verderosa
consulente per il restauro delle opere artistiche, Margherita Gramaglia

PROGETTO ESECUTIVO

Visti

Titolo elaborato

Settore elaborato

verificato da: Ufficio Tecnico Diocesano, il R.U.P.
consegnato in data: 29-11-2019
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Particolare SEZIONE B-B 1:20

Particolare SEZIONE A-A 1:20
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