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ex  Seminario Arcivescovile

NUOVA ALA  MUSEO

ex Palazzo Vescovile

MUSEO ESISTENTE

 N

A2.3 MUSEO ESISTENTE, completamento - Pianta piano Secondo

Superficie utile:  650 mq. (di cui 450 mq. Museo e 200 mq. Archivio storico)
                        Altezza utile:   3,75 m. /  Volume interno netto:  mc. 2.400 mc.

Stato di fatto
Ambienti lato dx destinati ad Archivio storico diocesano (in uso).
Ambienti lato sx destinati a Museo diocesano (in uso).
Impianti a norma; infissi esterni alcuni a norma, altri da sostituire; infissi interni da revisionare.
Servizi igienici da revisionare.

Progetto
Ambienti confermati nella loro destinazione d’uso.
Necessita sostituire/revisionare alcuni infissi interni ed esterni.
Necessita adeguare impianti.
Necessita sostituire / revisionare / integrare alcune vetrine museali
Pareti quadreria da rivestire con parato in seta di San Leucio

LAVORAZIONI EDILI
-sgombero locali –oggetto di lavorazioni edili e impiantistiche- da oggetti museali, catalogazione, imballaggio di alcune opere d’arte,
trasporto a deposito
-sostituzione infissi esterni con infissi ad unica anta, a tenuta termica, certificati
-revisione portoni esterni in legno
-revisione porte storiche interne, sostituzione maniglie
-roto-pulizia pavimentazione in cotto esistente, stuccature a tono, ceratura di protezione
-pitturazione pareti e soffitti (parziale)
-pavimentazione sovrapposta in telo pvc, stesso colore stuoie esistenti nelle vetrine (sale indicate)
-coibentazione con materassino termico su tutti i solai piani di sotto-copertura
-rifacimento servizi igienici

STRUTTURE
-stabilizzazione lesione passante nello spigolo-giunto tra corpi di fabbrica

IMPIANTO TERMICO, CLIMATIZZAZ., IDRICO-FOGNARIO (linee esistenti)
-revisione n°2 caldaie a gas situate in apposito box al piano terra (chiostro n° 2)
-museo e archivio: realizzazione impianto deumidificazione e climatizzazione con fancoil a soffitto
-revisione impianto idrico-fognario a servizio dei wc esistenti

IMPIANTO ELETTRICO  (linee esistenti)
-impianto elettrico a servizio di: impianto climatizzazione e deumidificazione
-revisione parziale accensione linee elettriche per il sistema illuminotecnico, integrazione
-impianto video-sorveglianza (1 cam x sala, dome, centrale)
-impianto antieffrazione (revisione dell’impianto esistente)
-impianto domotico a servizio della ventilazione naturale (apertura vasistas infissi)
-collegamenti con nuovi quadri dedicati a servizio della nuova ala museo

ARREDI e ILLUMINOTECNICA

MUSEO esistente, illuminotecnica
-fornitura lampadine led da montare negli apparecchi su binario esistenti
-sostituzione lampade ad incasso fluorescenti con apparecchi led
-revisione segnapasso lineari con sostituzione delle fluorescenti esistenti con strip-led
-integrazione proiettori (sagomatori) a binario

MUSEO esistente, arredi
-salone Vescovi e cappella: fornitura n°6 teche a base quadrata, come da disciplinare tecnico

-salone Vescovi: trattamento antitarlo e lavaggio tappeto 6x4 m., trasporto, montaggio

-sala Dipinti (quadreria): fornitura sistema di binari da fissare in alto a parete con tondini scorrevoli e agganciabili ai dipinti; sviluppo
lunghezza 30 ml.

-sala Sant’Angelo: mensole in acciaio agganciabili a parete (esistenti), fornitura ripiani in ciliegio massello, n°4  30x30 cm., n°1
40x30, n°2  40x40; tutti di spess. 20 mm.

-sala del Tesoro: n°2 teche verticali con base in ciliegio: sostituire parte superiore da plexiglass a cristallo, 55x55 x h.100 cm.;  n°1
teca centrale, sostituire interamente con nuova teca: base in acciaio verniciato a polveri stesso colore verde delle teche esistenti;
campana in cristallo con un lato apribile; 177x85 x h.80+40 cm. (vetro)

-corridoio antistante sala del Tesoro: n°3 basi in legno massello di ciliegio a supporto di n°3 croci astili; ognuna di base 20x20; 3
altezze diverse: 100, 110 e 120 cm.

-sala Conza (paramenti sacri): n°4 supporti ai paramenti (in legno sbiancato, tipo museo diocesano di Cosenza)

-corridoio di accesso all’Archivio storico, grande teca lineare con esposti libri storici: smontare lastre superiori in cristallo, modificare
supporto, montare sistema di apertura con vetri montati su telaio e cerniera, maniglia e serratura, fondo con pannello laccato; n°7
moduli, ognuno 76x72 cm.

-archivio storico: barriera di separazione (lunghezza 7 m. – h. 120 cm.) tra corridoio che conduce alla nuova ala museo e libreria da
realizzare con balaustra a grata in legno massello, colore sbiancato.

-corridoio di passaggio verso nuova ala museo, n°3 porte esistenti (90 x h. 210 cm.): n° 3 grate in legno massello, colore sbiancato.

WC  (elementi di arredo in acciaio inox, rif.to catalogo tipo “Inda”), per ogni box:
-1 specchio a parete / 1 dispenser sapone liquido a parete / 1 dispenser salviette di carta a parete
-1 portarotolo / 1 portascopino / 3 ganci a parete /
Maniglioni e accessori per box disabili

Museo:

oggetti focali (statue, busti) su pedane

Museo:

oggetti focali (ostensori, ecc) su mensole

Quadri

Legenda

Allestimento

Impianti

Radiatori esistenti

Arredi Fissi

Vetri satinati scorrevoli

(testi in adesivo)

Parete attrezzata

Allestimento "Casa Museo" mq. 229

(pareti intonacate + lampadari + tendaggi storici)

Allestimento "Contemporaneo" mq. 201

(pareti attrezzate + binari + pannelli)

Pedane espositive - segnapasso

Superfici in cristallo

Rete intranet

Ufficio Direzione, Disimpegni e w.c. mq. 61

Biblioteca e Archivio Storico mq. 153

Totale superficie di progetto mq. 644

Naspi/Idranti

Cielino di controvento pareti in cartongesso

Controsoffitto in cartongesso - parte piana

Segnapasso

Illuminotecnica

Illuminazione di Servizio e Sicurezza

Illuminazione Museale 1: travi a binario

tipo "ESEDRA" mod. "Profile Plus"

Illuminazione Biblioteca

Illuminazione Museale 2: fluorescenti,

incasso controsoffitto, tipo norlight exel

Illuminazione Percorsi, cfr. particolari

8

Teche, alimentazione con batteria

Integrazione punti luce, 3.5.07

E

Lampade esistenti iGuzzini, mod. "VELA"

Ventilazione Naturale

Finestra con Vasistas motorizzato

Griglia di immissione, regolabile

Griglia di espulsione a soffitto

V

G

es

lampadari esistenti

Controsoffitto in cartongesso - parte inclinata

Grata in ferro

Piantane interne a vetrine

Rimontaggio mantovane e tende

Tende a rullo oscuranti

area di consolidamento

strutturale

responsabile dell'elaborato: arch. Angelo Verderosa / arch. Benedetta Verderosa

MUSEO e ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

 INSULA EPISCOPALE di NUSCO - Cittadella Museale - Rete Musei Campania

Supervisione artistica e museografica, committente Arcidiocesi, Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga
Direttore dell’Ufficio Beni Culturali

Responsabile unico del procedimento, committente Arcidiocesi, geom. Luigi D’Angelis
Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano

Progettista responsabile per la committente Arcidiocesi, fase di progettazione definitiva, arch. Lucia Turri

Consulenza e progettazione definitiva
allestimento e museografia nuova ala museo, arch. Lucia Turri
completamento e museografia museo esistente, arch. Angelo Verderosa
computi e disciplinari tecnico-prestazionali, arch. Antonio Ressa
verifiche, consolidamenti statici e strutture, ing. Luciano De Mita
impianti climatizzazione e idrico-fognari, ing. Flaminio Mazzariello
impianti elettrici e opere correlate, ing. Enrico De Mita
giovani professionisti: dott. in arch. Marta Bovio / arch. Isabella Petecca / arch. Benedetta Verderosa
consulente per il restauro delle opere artistiche, Margherita Gramaglia

PROGETTO ESECUTIVO

Settore elaborato

verificato da: Ufficio Tecnico Diocesano, il R.U.P.

Comune di Nusco (Av)       ente beneficiario finale

ARCIDIOCESI di SANT'ANGELO dei LOMBARDI        ente concedente

Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino        alta sorveglianza

aggiornamento: 11-12-2019

A2. Architettura,
progetto completamento

A2.3

Nuovo pavimento in legno mq. 90
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