
Q11

RACK

pozzo

(+ 7.48 )

(85,60 mq.)

(21,60 mq.)

(+ 5.60 )

(27,45 mq.)

(mq. 35,80)

(21,20 mq.)

0 1 5

(20,00 mq.)

(58,60 mq.)

(+ 5.60)

   Cappella

 
 
 
 
r

a

m

p

a

 
i
n

 
l
e

g

n

o

  Volumi e Pergamene dal xv al xix sec.
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itinerario liturgico
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itinerario storico

INFO - book-shoop

controllo visivo +

telecontrollo TVCC

W.C. ESISTENTE
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A. ingresso

B.1

B.2

E. studio-direzione

F. comunicaz. 1

G.1 casa vescovile

G.2

G.3

H. comunicaz. 2

M. quadreria

I. salone dei vescovi

L.

N.

O.

P.

Q. comunicaz. 3

S. biblioteca

R. codici miniati

A. ingresso

T. archivio storico
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tavolino a parete

comò 1
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controporta
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porta esistente
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arredi d'epoca
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Restauro

portone in noce

Restauro

portone in noce
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ex  Seminario Arcivescovile
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Bisaccia
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Montemarano

sala del tesoro
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Nusco
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Monteverde
Frigento
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S.Angelo
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Conza

ristrutturazione

ex  Seminario Arcivescovile

NUOVA ALA  MUSEO

ex Palazzo Vescovile

MUSEO ESISTENTE

 N

8

E

E

responsabile dell'elaborato: arch. Angelo Verderosa / arch. Benedetta Verderosa

MUSEO e ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

 INSULA EPISCOPALE di NUSCO - Cittadella Museale - Rete Musei Campania

Supervisione artistica e museografica, committente Arcidiocesi, Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga
Direttore dell’Ufficio Beni Culturali

Responsabile unico del procedimento, committente Arcidiocesi, geom. Luigi D’Angelis
Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano

Progettista responsabile per la committente Arcidiocesi, fase di progettazione definitiva, arch. Lucia Turri

Consulenza e progettazione definitiva
allestimento e museografia nuova ala museo, arch. Lucia Turri
completamento e museografia museo esistente, arch. Angelo Verderosa
computi e disciplinari tecnico-prestazionali, arch. Antonio Ressa
verifiche, consolidamenti statici e strutture, ing. Luciano De Mita
impianti climatizzazione e idrico-fognari, ing. Flaminio Mazzariello
impianti elettrici e opere correlate, ing. Enrico De Mita
giovani professionisti: dott. in arch. Marta Bovio / arch. Isabella Petecca / arch. Benedetta Verderosa
consulente per il restauro delle opere artistiche, Margherita Gramaglia
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