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1. Premessa 
 

Il presente documento di indirizzo della progettazione, aggiornato al Nuovo Codice dei contratti 

pubblici n. 36 D.Lgs. 31 marzo 2023, ai sensi dell’art.3 allegato I.7 – sezione ha lo scopo di fornire le 

informazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento di sicurezza sismica della  Torre campanaria di 

San Lorenzo in Caposele (AV) -  CUP F36J22000060006 - Soggetto Attuatore Esterno: Arcidiocesi di 

Sant’Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia, finanziato dal Ministero della Cultura (Decreto della 

Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022) sui fondi del PNRR – missione 1 – 

digitalizzazione, innovazione, competività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), misura 2 

“rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza 

sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte 

(RECOVERY ART)” – linea d’azione n.1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili, per 

l’importo complessivo di € 720.000,00. 

L’accesso ai finanziamenti PNRR è condizionato al conseguimento di misure che concorrano concretamente 

alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del “Do No 

Significant Harm (DNSH)”, ossia non arrechino un danno significativo all’ambiente.  Per assicurare il 

rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione i Soggetti Attuatori:  

• devono progettare e attuare gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni 

richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti di propria competenza;  

• devono adottare criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e 

realizzazione adeguata;  

• devono attestare attraverso il rilascio di apposita dichiarazione nelle fasi di rendicontazione delle 

spese e degli obiettivi intermedi e finali di progetto il rispetto delle condizioni collegate al principio 

del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli in base a quanto previsto dalla 

Circolare MEF-RGS n.33 del 13 ottobre 2022.  

 

2.  Inquadramento dell’area 
 

Il comune di Caposele, nella provincia di Avellino (Figura 1), confina con la provincia di Salerno, e 

sorge nell’alta Valle del Sele, ricade nel territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini. Il paese è noto 

per la presenza delle sorgenti del Sele che alimentano l'acquedotto pugliese e per la località 

religiosa Materdomini che, con il santuario di San Gerardo Maiella, ogni anno è meta di più di un milione di 

pellegrini. Il suo territorio è compreso tra un'altitudine di 249 e 1.558 m s.l.m. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sele
https://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto_pugliese
https://it.wikipedia.org/wiki/Materdomini_(Caposele)
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_San_Gerardo_Maiella
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Figura 1 - Posizione del comune di Caposele nella Provincia di Avellino 

 

2.1 Cenni storici 

 

Non ci sono notizie sulle origini di Caposele. Poeti e storici come Omero, Virgilio, Plinio e Strabone 

parlano, comunque, del fiume Sele nei loro scritti. Secondo un'ipotesi il nome Caposele deriva dalle sorgenti 

del fiume Sele. Altri studiosi, prendendo come punto di riferimento il monte Paflagone, sostengono che 

coloni greci provenienti da Poseidonia ne determinarono l'origine. Secondo l'Antonini, la nascita di Caposele 

potrebbe risalire al periodo delle lotte romane con le tribù sannitiche. 

 

Ad ogni modo, quale che sia la sua origine, di certo i primi abitanti costruirono le loro dimore ai piedi del 

monte dove una copiosa quantità di polle sorgive - circa 100 - formavano un laghetto prima di dare origine 

con salti e cascatelle ad uno spumeggiante fiume diretto verso Posidonia (Paestum). 

Di certo la ragione di tutto questo fu il beneficio che la gente poteva trarre dall'acqua. Fino a poco tempo fa 

sul primo tratto del fiume si potevano ancora vedere mulini, gualchiere e frantoi. Un altro agglomerato di 

case si trovava certamente a mezzo miglio dalle sorgenti, là dove il fiume rallentava il suo corso per la 

presenza di un falso pianoro. 

 

All'inizio dell'XI sec. Caposele era già territorio del Principato di Salerno, poi Principato Citra. Le prime 
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notizie di un feudo e un probabile castello risalgono al periodo normanno, probabilmente al 1160, quando 

Filippo di Balvano (o Balbano) ne divenne il proprietario. Nel corso dei secoli, il territorio passò nelle mani 

degli Svevi e degli Angioini. Sotto gli Aragonesi, una parte, probabilmente la zona chiamata Capodifiume, 

venne data a Jacopo Sannazzaro. Nel 1416 la regina Giovanna II di Napoli affidò le entrate del feudo ad 

Antonio Gesulado . E fu con Luigi II Gesualdo che Caposele raggiunse il suo grande vigore. Così nel 1494 

Caposele ottenne il titolo di "Universitas" cioè di Comune autonomo in grado di eleggere liberamente un 

sindaco per alzata di mano dei suoi abitanti e di amministrare la giustizia. Un grande privilegio questo dato ai 

sudditi, che, nel frattempo, scelsero anche un santo patrono, San Lorenzo, per la chiesa madre ed 

uno stemma per il proprio comune. Nel XVII sec. il territorio di Caposele passò ai Ludovisio che 

l'acquistarono e rivendettero più di una volta. Tutto ciò spesso li costrinse a lasciare il castello. Allora 

comunità religiose e confraternite occuparono l'intera zona, le chiese aumentarono di numero e famiglie di 

estrazione ed origine diversa si affiancarono sempre più ai casali intorno alla Chiesa e alle proprietà private. 

La peste del 1656 ed il terremoto del 1694 sfortunatamente decimarono il borgo. Nel 1714 fu nominato 

principe della Terra di Caposele Inigo Rota, lo stesso che pose i suoi boschi a disposizione di S. Alfonso 

quando c'era bisogno di legna per costruire la Basilica di Mater Domini. Nel 1771 il territorio passò nelle 

mani di Carlo Lagni, marito di Ippolita Rota, figlia di Inigo. Nel 1806 una legge francese abolì la feudalità, 

così i signori preferirono la vita mondana di Napoli alle rupestri montagne del borgo. 

Nel XVIII sec. Caposele aveva comunque già assunto l'attuale caratteristico assetto di un paese con il suo 

castello, gli agglomerati dei suoi notabili fuori le mura, l'area di Capo di Fiume, il casale di Pianello, le 

Grotte. 

3. Descrizione della struttura 
 

In questo luogo, nella seconda metà del Trecento, il vescovo caposelese Francesco Tonzo, minore   

conventuale, fece edificare un convento di frati con annessa chiesa  dedicata a San Francesco. Soppresso agli 

inizi dell’Ottocento, il convento venne adibito ad usi civici mentre la chiesa rimase aperta al culto, affidata 

alle cure del clero. Dopo il 

terremoto del 1853, che 

distrusse la vetusta chiesa 

madre in località Ponte, la 

chiesa francescana, dotata di 

un massiccio campanile ed 

opportunamente trasformata 

divenne, fino al 23 Novembre 

1980, data della sua 

distruzione a causa del sisma, 

il tempio principale di 

Caposele, dedicato al 

Patrono San Lorenzo 

Martire. 
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 L’attuale tempio, sorto sulle macerie del preesistente, si impone per le sue linee architettoniche 

particolari tali da farne uno dei più belli d’Italia. 

Progettata dall’architetto Vittorio Gigliotti nel 1986, 

con la Consulenza del Prof. Paolo Portoghesi, la 

chiesa, il cui progetto nel 1988 ottenne il primo 

premio alla Mostra Internazionale di Architettura di 

New York, nasce da una felice interpretazione del 

brano del profeta Ezechiele (Ez. 47, 1-23) nel quale è 

narrata la visione dell’acqua che, sgorgando dal 

Tempio di Gerusalemme, fluisce, risana e dona la 

vita. Come da Caposele le acque ristoratrici del Sele 

donano linfa vitale alle altrimenti riarse terre della 

Puglia, così da questa chiesa la grazia dello Spirito, 

nell’intenzione dell’architetto, fluisce e dona la vita 

promessa dal Salvatore. L’acqua viene, così, ad 

essere l’elemento cui la chiesa si ispira. 

Entrando, infatti, non si può non restar colpiti dai 

voluminosi vortici del soffitto che richiamano 

appunto il mulinare fragoroso dell’acqua. Le stesse, 

sinuose forme delle pareti portanti, il cui rientrare e 

sporgere dà luogo alle cappelle laterali che accolgono 

le statue dei Santi cari alla pietà caposelese, 

richiamano l’acqua nel suo fluire. L’aula liturgica, 

infatti, sembra un unico grande fiume che, avente 

come fulcro e sorgente l’altare, scaturisce modella La chiesa è altresì impreziosita dalle opere dell’artista 

bergamasco Mario Toffetti, “l’artista dei Papi”, autore tra l’altro delle porte bronzee della Basilica 

Patriarcale di Santa Maria Maggiore e del battistero della Cappella Sistina a Roma. Al centro dell’abside 

della chiesa emerge, nella sua delicatezza e leggerezza, il pregevole altare le cui morbide forme richiamano 

le onde dell’acqua sulle quali la mensa eucaristica sembra quasi fluttuare. Nella parte frontale dell’altare è 

rappresentata la scena evangelica dell’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo. Ai piedi dell’altare, in un 

apposito spazio, è custodita una venerata reliquia di San Gerardo Maiella, morto qui a Caposele, nel 

convento di Materdomini, nel 1755. 

Anche l’ambone si ispira all’acqua ed accoglie, nel suo slancio verso l’aula liturgica, una scena 

rappresentante la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Dietro 

l’elegante sede presbiterale in pietra si erge, maestoso, in un vorticare di forme voluminose di bronzo, la 

figura del Cristo crocifisso e risorto, alle cui spalle svetta la croce alta e slanciata. Il Redentore è 

rappresentato con le braccia elevate verso il Cielo, in un atteggiamento ieratico di suggestiva bellezza. 

Entrando a sinistra, pregevole è anche il Battistero, impreziosito da una scena rappresentante il Battesimo di 

Gesù nelle acque del fiume Giordano ad opera di Giovanni Battista. In fondo, a destra dell’altare, si può 

ammirare una reliquia dell’antica chiesa madre consistente in un altare laterale sopravvissuto alla furia del 

sisma del 1980, attualmente adibito alla custodia del Santissimo Sacramento. Notevole il ciborio del XVII 

secolo, in marmi policromi. L’ambiente è perfettamente incastonato nella struttura plastica del tempio, in cui 

nuovo e antico contribuiscono a creare un suggestivo ambiente di raccoglimento e di preghiera. 
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La chiesa, infine, accoglie alcune delle immagini dei Santi venerati da sempre qui a Caposele. Salvate dalla 

furia del sisma, le statue, rispettivamente di San Rocco, di Santa Lucia, della Madonna delle Grazie, 

risalgono tutte al XVIII secolo, eccetto la statua-reliquiario del patrono San Lorenzo, che è presumibilmente 

del XVII secolo. Circa quest’ultima, essa spicca tra le altre per la sua notevole fattura. Il Santo, rappresentato 

a mezzo busto, è rappresentato in un atteggiamento contemplativo. La delicatezza del panneggio e la bellezza 

del viso ne fanno una delle più belle immagini dello stesso in Italia.  Da notare, alla base della statua, l’antico 

stemma del Comune di Caposele, in uso già nel XVII secolo, rappresentante tre monti con tre stelle ed un 

dragone che vomita acqua. Segno, questo, dell’alta considerazione che gli antichi caposelesi avevano di 

questo elemento, ricchezza e risorsa del posto, tale da fare di Caposele, come è stato scritto altrove, una vera 

e propria città di sorgenti.  

3.1 Descrizione architettonico strutturale 

 

Della struttura originaria 

rimane a seguito del sisma 

del 1980, soltanto il 

massiccio campanile in pietra 

a forma quadrangolare, si 

sviluppa su tre ordini. La 

struttura è in muratura a 

sacco tranne nella fascia 

basamentale, negli angolari e 

nell’ultimo registro. La 

pezzatura della muratura a 

sacco risulta molto irregolare 

e a prima vista sono evidenti i 

segni del deterioramento 

delle malte. Negli anni le 

superfici esposte alle piogge 

battenti recano evidenti segni 

di decoesione e di 

dilavamento dovuto al 

ruscellamento delle acque. 

Naturalmente sono attecchite 

vegetazioni nelle 

sconnessioni della muratura  

e all’altezza dei vari registri. 

La muratura basamentale, 

degli angolari e dell’ultimo 

registro è formata da blocchi 

di pietra squadrati. Le cornici 

marcapiano sagomate a toro. 

Si accede alla struttura a 

piano terra da una modesta 

porticina posta nel vicolo 
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chiusa da infisso in ferro. Sulla piazza posteriore è presente, sempre a piano terra un apertura chiusa con 

grata metallica. 

Il secondo registro presenta delle aperture circolari anch’esse chiuse con grate in ferro. L’ultimo livello si 

apre con degli arconi sui quattro lati da cui si diffonde il suono delle antiche campane. Il solaio di copertura, 

piano, realizzato in ferro e tavelloni mostra già dall’esterno evidenti segni di deterioramento. Allo stato è 

privo di copertura. 

 

I numerosi terremoti che si sono succeduti 

nei secoli hanno più volte danneggiato le 

strutture originarie.  
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Aerofotogrammetria  

 

3.2 Stato di conservazione e criticità strutturali 

 

La scheda di proposta progettuale (All. A), redatta dal SABAP-SA AV, riporta: “Segni evidenti di degrado 

dovuto agli agenti atmosferici ed all’attecchimento di infestanti sulle facciate. Le condizioni statiche destano 

diverse preoccupazioni a partire dalla malta che ha perso coesione e presenta espulsioni su tutte le 

superfici”.  

Come già accennato precedentemente le malte e le connessioni murarie recano evidenti segni di degrado, in 

alcuni punti sono avvenuti crolli di muratura. Erbe infestanti e folta vegetazione è cresciuta abbondantemente 

sia nelle interconnessioni che all’altezza dei vari registri. Il ruscellamento delle acque meteoriche e gli effetti 

dell’inquinamento atmosferico manifestano croste nere sulle murature in pietra. Da verificare la struttura 

della incastellatura delle campane e gli effetti delle stesse durante il funzionamento. Da verificare le scale 

interne e gli irrigidimenti posti in opera ai vari registri come si evidenzia dalle teste e dalle ammorsature 

delle catene. Completamente da rifare è il sistema di copertura e di allontanamento delle acque meteoriche. 

Assente qualsiasi protezione dalle scariche atmosferiche. 

Si rimanda al progetto per un maggiore approfondimento dello stato di conservazione e delle criticità 

strutturali del manufatto oggetto di intervento.  

 

 

Campanile oggetto d’intervento 
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3.3 Rilievo fotografico del campanile 
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4. Obiettivi e finalità dell’intervento di sicurezza sismica 
 

Con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022, in attuazione di 

quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 1 Componente 3 (M1C3) e, in 

particolare, con riferimento alla milestone M1C3-15 relativa all’Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei 

luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery 

Art)” sono state assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in 

sicurezza sismica di n. 257 luoghi di culto e torri/campanili.   

L’obiettivo è migliorare la sicurezza sismica mediante interventi strutturali, finalizzati a ripristinare e/o 

migliorare la risposta sismica della struttura portante, che già evidenzia dissesti, distacchi di materiale 

lapideo ed un avanzato quadro fessurativo dovuto probabilmente alle sollecitazioni delle campane. 

Il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto 

attiene agli interventi sui beni tutelati, stabilisce all’articolo 29 del Codice, al comma 4 che, per i beni 

immobili situati nelle zone dichiarate soggette a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro 

comprende l’intervento di miglioramento strutturale, ed è in ogni caso possibile limitarsi al 

miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.  

A tal fine è fondamentale la conoscenza storica strutturale della costruzione e le indagini conoscitive 

dovranno concentrarsi sulla geometria degli elementi strutturali, sulle tecniche costruttive utilizzate, sulle 

caratteristiche meccaniche dei materiali e sui fenomeni di dissesto e di degrado in atto, che consentono la 

determinazione di fattori di confidenza elevati, da utilizzare per la valutazione della sicurezza sismica ante e 

post intervento; dovrà essere cura e premura dei tecnici incaricati redigere e presentare entro il termine 

previsto nel cronoprogramma l’elaborato “Piano di indagine” per ottenere l’autorizzazione della competente 

Soprintendenza ad eseguire le prove necessarie.  

La valutazione della sicurezza ed il progetto degli interventi di miglioramento sismico dovranno essere 

eseguiti ai sensi del punto 8.4 delle NTC 2018 - D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 

n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni e della Circolare 21 

gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.  (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. Ord. n. 5) Istruzioni per 

l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 

gennaio 2018.  

Come previsto dal  Disciplinare operativo per l’esecuzione degli interventi - PNRR – M1C3 – Investimento 

2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”, fermo restando il rispetto delle norme tecniche 

per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti 17 gennaio 2018 e della 

circolare del C.S.LL.PP 21 gennaio 2019, n. 7, il progettista incaricato, nella definizione degli interventi di 

sicurezza sismica e nella redazione del progetto, tiene conto delle “Linee guida per la valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni 

(d.m. 14 gennaio 2008)”di cui alla circolare del Segretario generale del MiC n. 26 del 2/12/2010, per quanto 

compatibile con le suddette NTC 2018. 

 

Per quanto attiene ai principi ed ai criteri di intervento per la riduzione della vulnerabilità sismica e la 

valutazione della sicurezza, il progettista incaricato farà altresì riferimento alla circolare del Segretario 

generale del Mibact n. 15 del 30/04/2015 e al più recente documento “La sicurezza sismica degli edifici di  
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interesse culturale”, approvato dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei 

territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, con decreto n. 456 del 

3/10/2022, segnatamente ai paragrafi 5.1 .1 , 5.1.2, 5.1.3. 

5. Livello di progettazione ed elaborati  
 

I livelli di progettazione richiesti sono lo studio di fattibilità, il progetto definitivo e quello esecutivo con gli 

elaborati previsti ai sensi ai sensi dell’art.24 del DPR 207/2010 e del vigente codice degli Appalti, sulla base 

del quale vanno acquisiti i pareri ed il progetto esecutivo/cantierabile, particolarizzati per il caso specifico. 

Inoltre il progettista dovrà compilare la scheda sinottica dell’intervento (All. B) con indicazione degli 

interventi strutturali progettati ed il livello di sicurezza raggiunto. 

I tempi di svolgimento della progettazione sono quelli stabiliti nel cronoprogramma di seguito allegato, 

inseriti anche nel contratto di affidamento dei servizi. 

La progettazione sarà sviluppata con la stretta osservanza delle norme in materia di progettazione dei 

lavori ed opere pubbliche vigenti, con particolare riferimento alla normativa dettata dal D.lgs. n° 36/2023. 

I livelli di progettazione richiesti, ai sensi dell’art.41 del codice nuovo codice dei contratti D.lgs. n° 36/2023, 

sono il progetto di fattibilità tecnica ed economica con gli elaborati previsti ai sensi degli articoli della 

Sezione II – allegato I.7 ed il progetto esecutivo con gli elaborati previsti ai sensi degli articoli della Sezione 

III – allegato I.7, particolarizzati per il caso specifico.  In particolare, gli elaborati minimi richiesti, per il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica sono:  

▪ Piano d’indagine 
▪ Relazione generale  
▪ Relazione storica 
▪ Planimetria di inquadramento 
▪ Piante: stato di fatto e di progetto 
▪ Prospetti: stato di fatto e di progetto 
▪ Sezioni: stato di fatto e di progetto 
▪ Rilievo dei manufatti 
▪ Rilievo materico 
▪ Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 
▪ Relazione sulle indagini dei materiali 
▪ Verifica sismica delle strutture e individuazione delle carenze strutturali 
▪ Calcolo delle strutture 
▪ Computo metrico estimativo 
▪ Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi  
▪ Quadro economico 

 

Gli elaborati minimi richiesti per il progetto esecutivo sono: 
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▪ Piano d’indagine 
▪ Relazione storica 
▪ Relazione tecnica illustrativa 
▪ Planimetria di inquadramento 
▪ Rilievo materico 
▪ Piante: stato di fatto e di progetto 
▪ Prospetti: stato di fatto e di progetto 
▪ Sezioni: stato di fatto e di progetto 
▪ Analisi storico – critica strutturale 
▪ Relazione di calcolo ante opera  
▪ Relazione di calcolo post opera 
▪ Relazione sui materiali  
▪ Relazione geologica 
▪ Relazione geotecnica e sulle fondazioni ante opera  
▪ Relazione geotecnica e sulle fondazioni post opera 
▪ Tabulati di calcolo - ante opera  
▪ Tabulati di calcolo - post opera 
▪ Piano di manutenzione strutturale 
▪ Giudizio motivato di accettabilità dei risultati 
▪ Elaborati grafici strutturali 
▪ Piano di manutenzione dell’opera 
▪ Piano di sicurezza e coordinamento 
▪ Fascicolo dell’opera 
▪ Computo metrico estimativo 
▪ Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi  
▪ Incidenza della manodopera 
▪ Incidenza della sicurezza 
▪ Quadro economico 
▪ Cronoprogramma 
▪ Capitolato speciale d’appalto 
▪ Schema di contratto. 

 

Si rimanda per maggiore dettaglio anche all’allegato II.18 del D.Lgs. 36/23 per quanto riguarda la  

Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali. 

6. Quadro economico dell’intervento 
 

Si riporta di seguito il quadro economico dell’intervento: 
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Importi

A

A1.1 410.000,00 €                          

A1.2 Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale 70.000,00 €                            

480.000,00 €                          

A1.3 12.000,00 €                            

492.000,00 €                      

B

B1

B1.1 10.000,00 €                            

B1.2 5.699,36 €                              

B1.3 85.586,78 €                            

B1.4 8.259,22 €                              

B1.5 13.749,21 €                            

123.294,57 €                          

B2

B2.1 12.151,92 €                            

B2.2 3.500,00 €                              

B2.3 1.500,00 €                              

B2.4 225,00 €                                 

17.376,92 €                            

B3

B3.1 49.200,00 €                            

B3.2 2.200,00 €                              

B3.3 4.531,78 €                              

B3.4 25.921,80 €                            

B3.5 Oneri e contributi RUP 5.474,93 €                              

87.328,51 €                            

228.000,00 €                      

720.000,00 €          

Perizia geologica

QUADRO ECONOMICO 

Lavori

Interventi di miglioramento sismico

Sommano lavori a base d'asta

Oneri di sicurezza

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE

Indagini geologiche e sui materiali

IVA/ONERI

Progettazione Fattibilità tecnica-economica, Esecutiva, CSP, CSE, DL

Collaudo statico 

RUP e spese stazione unica appaltante

TOTALE SPESE TECNICHE

IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI

Imprevisti (max 10%) IVA compresa

Spese per commissioni giudicatrici 

Spese di pubblicazione

Spese ANAC

TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI

TOTALE  (A+B)

IVA sui lavori (10%)

IVA sui indagini (22%)

Cassa su spese tecniche (4%)

IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI

TOTALE IVA/ONERI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

 

Si evidenzia, comunque, che la determinazione effettiva delle varie voci del quadro economico è demandata 

alla redazione del progetto esecutivo/cantierabile.  

L’intervento dovrà essere computato sulla base del prezzario della Regione Campania vigente; sarà 

comunque facoltà dei progettisti formulare nuovi prezzi, desunti da regolari e dettagliate analisi, che terranno 

conto di specifiche esigenze. 

Come previsto dal Disciplinare operativo per l’esecuzione degli interventi - PNRR – M1C3 – Investimento 

2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”, l’importo dei lavori dovrà comprendere 

l’importo delle opere strutturali per il miglioramento della sicurezza sismica, delle connesse opere edili e di 

quelle per l’attuazione dei piani di sicurezza. Gli importi per lavori di restauro ed impiantistici sono ammessi 

solo in quanto strettamente connessi ai lavori strutturali eseguiti e comunque mai in quota prevalente. 

Le somme a disposizione (comprendenti anche l’IVA) non devono complessivamente superare il 50% 

dell’importo dei lavori. 

 

Relativamente alle somme a disposizione, le spese tecniche, poste a base degli affidamenti dei servizi di 

ingegneria e architettura, sono state determinate in funzione dell’importo presunto dei lavori e della relativa 
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categoria ai sensi del DM 17/06/2016 e secondo le disposizioni dell’allegato I.13 del nuovo codice dei 

contratti n.36/2023. 

In particolare, trattandosi di interventi di miglioramento della sicurezza sismica di edifici di culto e di 

campanili/torri, la categoria d’opera prevalente considerata è S.04 “Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti 

dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo 

corrente - Verifiche strutturali relative”. Per le opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale, 

trattandosi di manufatti vincolati, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la categoria 

d’opera considerata, è la E.22 “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 

42/2004, oppure di particolare importanza”. 

Si riportano nell’allegato C il calcolo dei corrispettivi per l’acquisizione dei servizi relativi all’architettura e 

all’ingegneria.  

Di seguito di riporta il Cronoprogramma dei lavori  
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SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO:  Arcidiocesi di San'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia       INTERVENTO: Campanile Chiesa di S.Lorenzo - Caposele (AV)      IMPORTO: € 480.000,00   CUP: F36J22000060006
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Documento di indirizzo della progettazione e relativa 

Aggiornamento al Nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 

36/23 e relativa approvazione

10/03/2023 07/08/2023

Affidamento progettazione completa e direzione lavori 01/04/2023 10/08/2023

Avvio progettazione 01/09/2023

Istanza e ottenimento N.O. della Soprintendenza per 

indagini e prove 
15/09/2023 15/10/2023

Affidamento ed esecuzione indagini e prove - Risultati 15/10/2023 16/11/2023

Consegna progetto fattibilità tecnica - economica 30/01/2024

Ottenimento N.O. Soprintendenza e pareri vari PFTE 01/02/2024 26/02/2024

Consegna progetto esecutivo 28/02/2024 15/04/2024

Validazione ed approvazione del progetto esecutivo 16/04/2024 30/04/2024

Procedure di gara per l'affidamento di lavori e 

aggiudicazione definitiva dei lavori
01/05/2024 31/07/2024

Stipula del contratto 01/08/2024 30/08/2024

Esecuzione dei lavori 10/09/2024 31/06/2025

Regolare esecuzione/Collaudo opere - atti finali 01/06/2025 31/07/2025

Funzionalità / fruibilità dell'opera 01/08/2025 31/08/2025

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) €./mese

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori REGIS

(1)  indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna 

procedura riguardante l'intervento
Il RUP

(*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della 

Programmazione 2022/25
geom. Luigi D'Angelis

Data conclusione 2023 2024 2025

2083,33 21718,75 36197,92

Scheda Lavori Pubblici PNRR- M1C3 - Investimento 2.4
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7. Bibliografia di riferimento 
Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle normative e dei manuali di riferimento: 

• NTC 2018  - D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) 

Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni  

 

• Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.  (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. Ord. 

n. 5) Istruzioni per l'applicazione dell' Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» di 

cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.  

 

• Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle 

nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008) di cui alla circolare del Segretario 

generale del MiC n. 26 del 2/12/2010, per quanto compatibile con le suddette NTC 2018 

 

• Circolare del Segretario generale del Mibact n. 15 del 30/04/2015  

 

• Documento “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”, approvato dal Commissario 

Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, con decreto n. 456 del 3/10/2022, segnatamente ai 

paragrafi 5.1 .1 , 5.1.2, 5.1.3. 

 

• D.Lgs 36/2023 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” 

• Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 

DNSH) 

• Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004. 

8. Documentazione allegata 
 

All. A - Scheda di proposta progettuale  

All. B - Scheda sinottica dell’intervento  

All. C - Determinazione dei corrispettivi dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria 

All. D – Circolare MIC n. 15/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il RUP 

 

Geom. Luigi D’Angelis 
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STRUTTURA ATTUATRICE: DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

 

 

 
SEZIONE A- DATI GENERALI 

 

Denominazione immobile …………………………………………………………………………………………… 
sito in ………………………………..……...……………… fraz./loc. …………...………………………… (Prov…… ....) 
Via ……………………………………………..…………..…………………….…………. n° …….…… CAP ...…… ….. 
NC Edilizio Urbano      foglio……….……… particella ……….…………… sub……….…………… 
 
 
 

Totale importo dei lavori                                                    
 

€  

Totale somme a disposizione della stazione 
appaltante 

€ Percentuale rispetto all’importo dei 
lavori:    ………. % 

Importo totale finanziamento 
 

€  

 

Durata presunta dei lavori (giorni) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SEZIONE B – INTERVENTI STRUTTURALI PROGETTATI 
 
B1- CLASSIFICAZIONE DELL’ INTERVENTO 

□ riparazione o interventi locali           □ miglioramento sismico              

 

B2- DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE  
INTERVENTO 

Lavori di …. 

COMMITENTE  

PROPRIETA’  TIPOLOGIA DI EDIFICIO  

□ pubblica   □ente ecclesiastico □ ………..   □ chiesa     □ campanile/torre       □ chiesa e campanile                      

□……………….………… 

 POSIZIONE                                       ESTENSIONE DELL’ INTERVENTO 

□ Isolato    □ intero edificio  
□Connesso ad altri edifici su _ _ lati   □ porzione di edificio  
□………………………    

SCHEDA SINOTTICA DELL’INTERVENTO 
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B3-ELEMENTI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI STRUTTURALI 

 

□ facciata                                  □ timpano                                               □arco trionfale /archi   

□ pareti laterali                          □volte della navata centrale                  □volte navate laterali      

□ colonnato                               □ volte transetto                       □ pareti transetto  
□ pareti cappelle laterali            □volte delle cappelle laterali                  □copertura 

□ cupola                       □ tamburo                             □ lanterna  
□ pareti abside                 □ volte dell’abside                                 □ protiro-nartece                  
□ torre campanaria                    □cella campanaria                                □ fondazioni 

□ …………….                             □ ……………. 

 
SEZIONE C - LIVELLO DI SICUREZZA 

C.1 - RIPARAZIONE O INTERVENTI LOCALI 

 

Indicatori di sicurezza -Rapporto fra le accelerazioni - analisi locale  

 
Elementi oggetto di 

intervento 

 
Obiettivi dell’intervento sul 

singolo elemento* 
 

Stato limite di salvaguardia della vita Stato limite di collasso 
(alternativo allo SLV) 

ante operam 

SLV,A

post operam 

SLV,P 
ante operam

SLC,A 

post operam

SLC,P 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

* indicare: “R” (riparazione);”M” (miglioramento caratteristiche meccaniche); “L” (limitazione dei meccanismi di collasso).  

 
C.2 -INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

 
 

Indicatori di sicurezza -Rapporto fra le accelerazioni -analisi globale  
 

 
 

ante operam 
 

 

post operam 
 

Stato limite di salvaguardia della vita SLV,A= SLV,P =  
 
 

Stato limite di collasso(alternativo allo SLV) SLC,A= SLC,P =  

 
 

Data,      Il progettista 
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Documento di indirizzo della progettazione e relativa 

Aggiornamento al Nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 

36/23 e relativa approvazione

10/03/2023 07/08/2023

Affidamento progettazione completa e direzione lavori 01/04/2023 10/08/2023

Avvio progettazione 01/09/2023

Istanza e ottenimento N.O. della Soprintendenza per 

indagini e prove 
15/09/2023 15/10/2023

Affidamento ed esecuzione indagini e prove - Risultati 15/10/2023 16/11/2023

Consegna progetto fattibilità tecnica - economica 30/01/2024

Ottenimento N.O. Soprintendenza e pareri vari PFTE 01/02/2024 26/02/2024

Consegna progetto esecutivo 28/02/2024 15/04/2024

Validazione ed approvazione del progetto esecutivo 16/04/2024 30/04/2024

Procedure di gara per l'affidamento di lavori e 

aggiudicazione definitiva dei lavori
01/05/2024 31/07/2024

Stipula del contratto 01/08/2024 30/08/2024

Esecuzione dei lavori 10/09/2024 31/06/2025

Regolare esecuzione/Collaudo opere - atti finali 01/06/2025 31/07/2025

Funzionalità / fruibilità dell'opera 01/08/2025 31/08/2025

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) €./mese

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori REGIS

(1)  indicare le date presunte di inizio e fine attività per 

ciascuna procedura riguardante l'intervento
Il RUP

(*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della 

Programmazione 2022/25

Scheda Lavori Pubblici PNRR- M1C3 - Investimento 2.4
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Data avvio Data conclusione 2023 2024 2025

2083,33 21718,75 36197,92

geom. Luigi D'Angelis
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