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SEZIONE A- DATI GENERALI 

 

Denominazione immobile Cattedrale di Sant'Antonino di Sant'Angelo Dei Lombardi (AV)  sito in
 

Sant'Angelo Dei 
Lombardi    (Prov. Avellino  )  Via/Piazza Domenico Fischetti 

 
n°  snc

 
  CAP 83054

 
 -

 
NC

 

Edilizio

 

Urbano

   

 fogli  o n. 30 

 
particella D

 
 - sub ///

 
 
 
 

Totale importo dei lavori                                                    
 

€  

Totale somme a disposizione della stazione 
appaltante 

€ Percentuale rispetto all’importo dei 
lavori:    43,36275 % 

Importo totale finanziamento 
 

€  

 

Durata presunta dei lavori (giorni) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SEZIONE B – INTERVENTI STRUTTURALI PROGETTATI 
 
B1- CLASSIFICAZIONE DELL’ INTERVENTO 

□ riparazione o interventi locali           □ miglioramento sismico              

 

B2- DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE  
INTERVENTO 

   

  

PROPRIETA’  TIPOLOGIA DI EDIFICIO  

□ pubblica   □ente ecclesiastico □ ………..   □ chiesa     □ campanile/torre       □ chiesa e campanile                      

□……………….………… 

 POSIZIONE                                       ESTENSIONE DELL’ INTERVENTO 

□ Isolato    □ intero edificio  
□Connesso ad altri edifici su _ _ lati   □ porzione di edificio  
□………………………    

SCHEDA SINOTTICA DELL’INTERVENTO 

 

Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza- Nusco - Bisaccia 

PNRR - Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, innovazione, competività e cultura,  comp. 3 - Cultura 4.0 
(M1C3), misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 
2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di clto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere 
d'arte (recovery art)" - Linea d'azione n. 1 sicurezza sismica nei luogi di culto, torri e camanili 

COMMITTENTE 

1.695.000,95 

   734.999,05

 

2.430.000,00

 

390 

X X 

User
Casella di testo
Facciata posteriore - ristilatura armata dall’esterno, sulle murature della Cripta connessione trasversale con diatoni in tessuti di acciaio. Campanile - “cerchiaggio” interno costituito da un telaio orizzontale composto da UPN 200 da collegare in corrispondenza del calpestio della cella campanaria- Copertura – confinamento dei puntoni delle capriete con collari metallici e realizzazione nelle falde di copertura di un doppio tavolato e controventi estradossali in accaio zincato. Volta navata  -incremento estradossale dello spessore strutturale con tecnica della “tabicada armata”. Cupole navate  laterali - cerchiature metalliche all’estradosso. Pareti laterali a destra -  n° 3 chiodature a scomparsa per ognuno degli “speroni” in mattoni pieni realizzati alla destra della navata nel consolidamento e riparazione post sisma del 1980.
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B3-ELEMENTI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI STRUTTURALI 

 

□ facciata                                  □ timpano                                               □arco trionfale /archi   

□ pareti laterali                          □volte della navata centrale                  □volte navate laterali      

□ colonnato                               □ volte transetto                       □ pareti transetto  
□ pareti cappelle laterali            □volte delle cappelle laterali                  □copertura 

□ cupola                       □ tamburo                             □ lanterna  
□ pareti abside                 □ volte dell’abside                                 □ protiro-nartece                  
□ torre campanaria                    □cella campanaria                                □ fondazioni 

□ …………….                             □ ……………. 

 
SEZIONE C - LIVELLO DI SICUREZZA 

C.1 - RIPARAZIONE O INTERVENTI LOCALI 

 

Indicatori di sicurezza -Rapporto fra le accelerazioni - analisi locale  

 
Elementi oggetto di 

intervento 

 
Obiettivi dell’intervento sul 

singolo elemento* 
 

Stato limite di salvaguardia della vita Stato limite di collasso 
(alternativo allo SLV) 

ante operam 

SLV,A

post operam 

SLV,P 
ante operam

SLC,A 

post operam

SLC,P 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

* indicare: “R” (riparazione);”M” (miglioramento caratteristiche meccaniche); “L” (limitazione dei meccanismi di collasso).  

 
C.2 -INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

 
 

Indicatori di sicurezza -Rapporto fra le accelerazioni -analisi globale  
 

 
 

ante operam 
 

 

post operam 
 

Stato limite di salvaguardia della vita SLV,A= SLV,P =  
 
 

Stato limite di collasso(alternativo allo SLV) SLC,A= SLC,P =  

 
 

Data,      Il progettista 
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X  CUPOLE NAVATE LATERALI 




