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COMPUTO METRICO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) — MISSIONE 1 — DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE, COMPETIVITA E CULTURA, COMPONENTE 3 — CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2
“RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE,
INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL ATRIMONIO
CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” — LINEA
D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

Sicurezza Sismica della Cattedrale di Sant'/Antonino di Sant'/Angelo dei Lombardi (AV)

ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA

Avellino,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. DIMENSIONI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA

OG2 - OPERE DI MIGLIORAMENTO (SpCat 1)

[1] - Murature Facciate (Cat 1)
Consolidamento murature mediante ristilatura armata dei
giunti di malta, sarcitura di lesioni e fessurazioni
(SbCat 5)

1/29 Perforazioni orizzontali o inclinate realizzate di muratura
NP.St.001.a |storica di qualsiasi genere e spessore, realizzate su muratura di
pietrame di varie dimensioni e pezzatura e paramenti con
elementi architettonici da preservare, secondo gli esecutivi di
progetto, tramite sonda elettrica a rotazione, da realizzare con
carotatrice speciale ad aspirazione pneumatica dei materiali
carotati con sistema continuo sistema di raffreddamento misto
acqua/aria con massima attenzione alle fuoriuscite di liquidi, ¢
. nere e magistero di approntamento del macchinario e
consumi per consentire la successiva installazione e iniezione
degli ancoraggi orizzontali ¢ montaggio catene metalliche e
accessori, la perfetta pulizia al termine delle operazioni.
Compreso ogni altro onere e magistero. Diametro foro 70 mm
circa.
Elaborato G.PG.05
- Chiodatura Bossong 24/70 _ contrafforti prospetto Nord *
(par.ug.=3*3) 9,00 2,00

SOMMANO ml

2/30 Maggiorazione alle perforazioni/carotaggio (art. NP.St.001.a),
NP.St.001.b |per utilizzo di sistema di aspirazione delle polveri che si viene
a creare durante la fase di carotaggio e ridotta ai minimi
termini. La polvere prodotta viene intercettata prima ancora di
cadere al suolo e recuperata in appositi dispositivi. Compreso
movimentazione attrezzature, il costo di trasporto e
conferimento a  discarica  autorizzata delle  stesse.
Maggiorazione 30%

Vedi voce n° 29 [ml 18.00]

SOMMANO ml

3/31 Ancoraggio ad iniezione controllata con calza iniettato con
NP.St.002.a |malta, tipo GBOS 24-70 P (codice 991240) costituito da barre
tipo GBOS 24/304 diametro nominale 24 mm (peso X metro
lineare 2,90 kg/m), in acciaio inossidabile AISI 304 (A2) ad
alta resistenza (fu 750 N/mm?2 - fy 650 N/mm2) con filettatura
a passo grosso continua su tutta la lunghezza, ottenuta per
rullatura, ovvero senza asportazione di materiale, da barra a
sezione circolare diam. 21,90 mm circa; ancoraggio su misura
parzialmente preas ... e (mascheratura), ed ogni altro onere
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono
comprese altresi, tutte le opere necessarie ed accessorie a dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni
ed esecutivi di progetto. Ancoraggi ciechi totalmnete iniettati.
Vedi voce n° 29 [ml 18.00]

SOMMANO ml

4/32 Formazione di nicchie per la posa in opera, con mascheratura,
NP.St.004  |di piastre d'acciaio sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite
previa rimozione e catalogazione degli elementi architettonici
e/o dei conci a faccia vista nell'area di realizzazione del
carotaggio, la predisposizione della sede per la realizzazione
del foro e la sede di alloggiamento delle piastre capochiave,
eseguito a scalpello o con idoneo carotiere, su muratura di
qualsiasi tipo e consistenza, a qualsiasi altezza o profondita. S
... rmare la superficie a vista; il carico, il trasporto e lo scarico

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

396,80

0,00

481,34

7'142,40

0,00

8'664,12

A RIPORTARE

15'806,52

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'806,52

5/33
NP.St.008

6/34
A95076a

7/35
A95076b

a rifiuto del materiale di risulta, gli oneri di discarica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Per piastre diametro fino a 350 mm. Su
murature di qualsiasi tipo e consistenza.

Elaborato G.PG.05

- Chiodatura Bossong 24/70 _ contrafforti prospetto Nord *
(par.ug.=3*3)

SOMMANO cadauno

DIATONO artificiale tipo "BOSSONG" modello GBOS 24-
70 P - per la realizzazione di diatonos artificiali a espansione
"lenti" (non pre-sollecitati) o diatonos a espansione artificiali
"attivi" pre-sollecitati, da applivcarsi previa perforazione al
substrato; costituito da barre tipo GBOS 304 diametro
nominale 24 mm, in acciaio inossidabile AISI 304 (A2) ad alta
resistenza (fu 750 N/mm2 - fy 650 N/mm?2) con filettatura
rullata, ottenuta senza asportazione di materiale, a passo
grosso, continua su t ... i sul paramento murario;

- il ripristino dell'intonaco nella in corrispondenza della
perforazione con la sola esclusione della tinteggiatura.

Sono comprese altresi, tutte le eventuali opere necessarie ed
accessorie a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le prescrizioni di progetto.

Prospetto Ovest

Elab. G.PG.04

Diatoni 1/2,5 mq

SOMMANO m

Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista",
mediante tecnica della ristilatura armata con armatura
sottofuga, sistema provvisto di marcatura CE, che prevede:
eventuale rimozione dell'intonaco esistente (non inclusa),
scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondita di 6/7
cm (non inclusa) seguendo lo schema precedentemente
individuato; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista",
di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, @ minimo 3 mm, da
annegare nella malta di ... strumentazione idonea secondo le
indicazioni della D.L.; compresa l'accessoristica in acciaio inox
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, applicazione su
murature di spessore fino a 60 cm: su una faccia di muratura
in pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa
30x30cm

Prospetto Ovest

Elab. G.PG.04

Prospetto Nord

Elab. G.PG.04

Prospetto Sud

Elab. G.PG.06

Parete interna ufficio parrocchiale

Parete interna ambiente sotto ufficio parrocchiale

SOMMANO mq

Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista",
mediante tecnica della ristilatura armata con armatura
sottofuga, sistema provvisto di marcatura CE, che prevede:
eventuale rimozione dell'intonaco esistente (non inclusa),
scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondita di 6/7
cm (non inclusa) seguendo lo schema precedentemente
individuato; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista",
di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, @ minimo 3 mm, da
annegare nella malta di ... strumentazione idonea secondo le
indicazioni della D.L.; compresa l'accessoristica in acciaio inox
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, applicazione su
murature di spessore fino a 60 cm: su due facce di muratura in

9,00

32,00

1,50

9,00

9,00

48,00

48,00

249,00
235,00
43,00
18,00
18,00

563,00

313,60 2'822,40

702,24 33'707,52

128,64 72°'424,32

A RIPORTARE

124°760,76

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124°760,76
pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa 30
x 30 cm
- Parete campanile: prospetto Ovest 26,00
- Parete campanile: prospetto Nord 53,00
- Parete campanile: prospetto Est 44,00
- Parete campanile: pareti interne 2,00 5,30 5,000 53,00
- Parete campanile: pareti interne 2,00 3,70 5,000 37,00
SOMMANO mq 213,00 206,58 44°001,54
8/36 Stilatura strutturale dei giunti esterni e interni di mattoncino e
A95073 pietra con malta strutturale premiscelata a base di leganti
idraulici ad alta pozzolanicita, e successiva posa in opera di
malta tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool,
conforme alla Norma UNI EN 998-2, resistenza a
compressione 1/7/28 gg = 10; = 24; = 45 MPa, resistenza a
flessione 1/7/28 gg = 2; = 3; = 7 MPa, modulo elastico a 28 gg
= 15 GPa, basso contenuto di sali solubili, reazione al fuoco
Euroclasse A, es ... m, a mano o con piccoli mezzi meccanici,
opportuna protezione della muratura in pietra, zoccolature e
ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi
durante l'applicazione della malta da stilatura e successivo
lavaggio, valutato al m per un'altezza di 40 cm ed una
profondita media di 5 cm
- Per muratura in pietra faccia vista squadrata (misure acad)
Prostetto Est 216,50
Prostetto Ovest 31,80
Prostetto Nord 41,20
Prostetto Sud 32,70
Campanile
Prospetto Est 41,20
Prospetto Ovest 109,00
Prospetto Nord 59,50
Prospetto Sud 13,20
SOMMANO m 545,10 74,71 40724,42
9/37 Ristilatura profonda dei giunti in strutture in muratura,
A95288 mediante posa in opera di una malta premiscelata
bicomponente con micro-armatura diffusa, ad elevata duttilita
composta da calce idraulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana,
totalemente esente da cemento, al fine di conferire alla
struttura rinforzata un'elevata duttilitd e una ripartizione piu
uniforme delle sollecitazioni, compresa la scarnitura del giunto
e l'applicazione della malta, valutata al mq per una profondita
di 5 cm
- Per muratura in pietra faccia vista mattone/pietra (misure
acad)
Prostetto Est 20,50
Prostetto Ovest (parte sommitale timpano copertura) 23,50
Prostetto Nord 229,00
Prostetto Sud 151,00
Campanile
Prospetto Est 40,60
Prospetto Ovest 36,70
Prospetto Nord 40,30
Prospetto Sud 40,50
- Per muratura in pietra faccia vista incerta (misure acad)
Prostetto Est 31,00
Prostetto Ovest 29,00
Prostetto Sud 67,20
Campanile
Prospetto Est 28,40
Prospetto Nord 42,40
- Per muratura faccia vista mattone (misure acad)
Prostetto Est 8,50
Prostetto Ovest 19,00
Prostetto Nord 177,30
A RIPORTARE 984,90 209°486,72

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 984,90 209°486,72
Prostetto Sud 79,00
Campanile
Prospetto Est 96,00
Prospetto Ovest 36,00
Prospetto Nord 34,50
Prospetto Sud 34,50
SOMMANO mq 1264,90 53,71 67°937,78
10/38 Risanamento strutturale delle murature lesionate mediante
CAM24 A07 |iniezioni lungo la direttrice delle lesioni eseguite a bassa
.010.001.A |pressione di boiacca fluida di miscela di calce idraulica e
comprendente le sotto elencate operazioni, oneri, noli e
magisteri: scarnificazione della lesione e rimozione degli
elementi in fase di distacco; pulitura e spolveratura interna ed
esterna delle lesioni con getti d’acqua alternata con getti d'aria
compressa fino a completa pulizia; perforazione con trapano a
rotazione e ... . Il tutto compreso l'onere del tiro in alto dei
materiali, collocazione del dispositivo iniettore e macchinari, la
pulizia finale delle murature trattate da eventuali colature e
tutto quanto altro si rende necessario nel corso dei lavori. Il
prezzo calcolato s’intende per miscela secca da iniettare
- per intervento di risanamento lesioni sommita navate laterali/
facciata principale
si assegnano q.li 3 3,00
SOMMANO ql 3,00 458,13 1'374,39
[2] - Copertura (Cat 2)
Demolizioni di tetti e manti impermeabili (SbCat 1)
11/1 Rimozione totale di manto di copertura a tetto in tegole
CAM24_RO2 |embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato Rimozione totale
.090.010.A ( |di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici,
CAM) coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compresi smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
Rimozione manto di copertura e supporto
- copertura area coro *(lung.=(13,75+19,15)/2) 2,00 16,45 5,800 190,82
- copertura navata centrale *(lung.=(19,45+24,90)/2) 22,18 5,800 128,64
- copertura navata centrale *(lung.=(19,70+24,90)/2) 22,30 5,800 129,34
- copertura transetto *(larg.=6,80/2) 2,00 10,70 3,400 72,76
- copertura transetto *(par.ug.=2*2)*(lung.=(5,20+4,10)/2) 4,00 4,65 7,500 139,50
- copertura navata laterale dx 19,45 5,400 105,03
- copertura navata laterale dx 19,20 5,400 103,68
- copertura sagrestia 13,50 5,400 72,90
- copertura 13,50 5,400 72,90
- copertura ufficio parrocchiale 1,35 27,92 37,69
- copertura cappella de SS. 1,35 17,50 23,63
- copertura locali aduiacenti SS 1,35 40,25 54,34
a detrarre contrafforti *(par.ug.=3*2) 6,00 4,45 0,800 -21,36
Sommano positivi mq 1131,23
Sommano negativi mq -21,36
SOMMANO mq 1'109,87 14,54 16'137,51
12/2 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o
CAM24 RO02|inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e
.090.070.B  |avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti
impermeabili bituminosi a doppio strato.
Vedi voce n° 1 [mq 1 109.87] 1'109,87
- per risvolti: 20% 0,20/ 110,35 22,07
SOMMANO mq 1'131,94 5,82 6'587,89
A RIPORTARE 301'524,29

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

301°524,29

13/3
CAM24_R02
.090.010.A (
CAM)

14/8
CAM24 E12
.040.020.C

15/9
CAM24_A08
010.001.A

16/4
CAM24_TO1
.020.010.A

17/5
CAM24_TO1
.020.010.B

Rimozione totale di manto di copertura a tetto in tegole
embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato Rimozione totale
di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici,
coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compresi smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso ¢
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

- Rimozione tavolato per realizzazione cerchiatura metallica
rinforzo volte navate laterali:

- copertura navata laterale dx

- copertura navata laterale dx

SOMMANO mq

Barriera al vapore costituita da una membrana bitume
polimero Barriera al vapore e di collegamento per adesione a
flamma di pannelli isolanti costituito da membrana con
mescola bitume-polimero ad alta densita spessore non inferiore
a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con
trattamento per consentire sia I’adesione verso il piano di posa
sia I’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilita a freddo -
15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante
termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano
con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con
tessuto non tessuto di poliestere

Vedi voce n° 2 [mq 1 131.94]

SOMMANO mq

Ricomposizione in situ di manto di tegole tipo antico
proveniente dalla scomposizione di tetti gia esistenti con
integrazione al 50% di tegole e coppi tipo Pompei

Vedi voce n° 2 [mq 1 131.94]

Maggiorazione per embrici

SOMMANO mq

Trasporti e movimentazioni, conferimento a discarica
(SbCat 2)

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione
con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone
disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 1 [mq 1 109.87]

Vedi voce n° 2 [mq 1 131.94]

Vedi voce n° 3 [mq 208.71]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione
con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone
disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi
10

Vedi voce n° 4 [mc 50.88]

SOMMANO mc¢/ 5km

0,05

0,60
0,01
0,03

3,00

19,45
19,20

1132,42

5,400
5,400

0,050

105,03
103,68

208,71

1131,94

1'131,94

1'131,94
56,62

1'188,56

33,30
11,32
6,26

50,88

152,64

152,64

14,54 3'034,64

21,45 247280,11

189,48 225208,35

44,40 27259,07

6,58 1°004,37

A RIPORTARE

557'310,83

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

557°310,83

18/6
E.001.210.02
0.z

19/7
E.001.210.00
S.a

20/10
CAM24_El1
.010.060.A

21/11
CAM24_E06
.040.010.A

22/12
C35145¢

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di
tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello
smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a
committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti
misti dell'attivita di costruzione e demolizione

Vedi voce n° 4 [mc 50.88]

per scarniture malte degradate etc

SOMMANO t

Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che
solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione
ai fini dello smaltimento.-

SOMMANO cad

Intervento di consolidamento tetti in legno e capriate
(SbCat 3)

Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm.
2,5+3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera,
per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura

Vedi voce n° 1 [mq 1 109.87]

- Per sostituzione tavolato rimosso per realizzazione
cerchiatura metallica rinforzo volte navate laterali:

Vedi voce n° 3 [mq 208.71]

SOMMANO mq

Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione
delle strutture lignee Applicazione di liquido antiparassitario
per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee
mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con
scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per
favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice
antitarlo funghicida

- per trattamento tavolato in sito

Vedi voce n° 10 [mq 1 318.58]

- per trattamento nuovo tavolato

Vedi voce n° 10 [mq 1 318.58]

maggiorazione per coste e terminali: Tavole m. 1x0.20x3

SOMMANO mq

Vite per legno a testa conica, punta autoforante, fresa a fine
filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente,
filetto a passo veloce, sottotesta piatto, idonea al fissaggio dei
pannelli di irrigidimento in multistrato/obs alla struttura,
utilizzabile senza preforatura: @ 4, lunghezza 50 mm

- integrazione collegamenti tavolato in sito alla struttura
esistente: n 24 chiodi/mq

Vedi voce n° 10 [mq 1 318.58]

- chioratura secondo strato di tavolato di legno castagno: n 35
chiodi/mq

1,30
1,30

2,00

2,00
0,72

24,00

25,00

2638,12

66,14
32,50

98,64

2,00

2,00

1'109,87

208,71

17318,58

2'637,16

2'637,16

1'899,45

7°173,77

3164592

18,99 1'873,17

480,30 960,60

45,33 59'771,23

7,28 52225,05

A RIPORTARE

31'645,92

672°140,88

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

31'645,92

672°140,88

23/13
C35156k

24/14
NP.St.010

25/21
CAM24_R03
.050.010.C

26/22
CAM24_A02
040.410.A

Vedi voce n° 10 [mq 1 318.58]

SOMMANO cad

Vite per legno a testa tonda larga, punta autoforante, fresa a
fine filetto, zincatura galvanica priva di cromo esavalente,
filetto a passo veloce: @ 8, lunghezza: 300 mm

- integrazione collegamenti tra listelli e terzere

navate

zona centrale (transetto)

- integrazione collegamenti tra terzere e capriate

navate

zona centrale *(par.ug.=2%*2%4*2)

zona centrale *(par.ug.=1*2*5%4%2)

SOMMANO cad

[3] - Capriate lignee (Cat 3)

Consolidamento di travature capriate in legno mediante
rinforzi in profilati e barre metalliche applicati, in caso di
danneggiamento, sui lati (perimetro) della trave in
corrispondenza della lesione ad interasse di 60 cm con piatto in
acciaio e/o bulloni con contrastati sulll'elemento in legno con
introduzione di cuneo a contrasto e tensionamento della
cerchiatura metallica opportunamente dimensionata. Intervento
realizzato attraverso la seguente sequenza di operazioni da
svolgersi secondo le necessita del lavoro: pulizia della trave,
fornitura e posa in opera di acciaio lavorato per piastre,
cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione incluso
pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, la zincatura a
caldo e tesature.

- Cerchiatura strutture capriate lignee con collari S= 3 mm ad
interasse di 60 cm con inserimento di cunei in legno di
contrasto

Copertura navata principale *(par.ug.=10*13)

Copertura navate laterali *(par.ug.=5%13)

Copertura transetto

SOMMANO cadauno

[4] - Volte e Sottotetti (Cat 4)
Intervento di consolidamento volte (SbCat 4)

Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno
con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della
struttura lignea con cuci e scuci compresi le opere
provvisionali, la pulizia, la formazione delle spallette e dei
cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a
metro cubo di intervento. Muratura in mattoni

- Per realizzazione baggiolo in mattoni pieni per realizzare la
verticalizzazione delle superfici di appoggio e contatto della
cerchiatura metallica rinforzo volete navate laterali: in analogia
per tipologia lavorazione

SOMMANO mc

Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata
seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a
tutto quanto non ¢ da asportare. La spicconatura sara eseguita
con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida
del restauratore, tutte le parti demolite saranno opportunamente
documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso
la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico

35,00

45,00
11,00

16,00

32,00
80,00

130,00
65,00

8,00

10,00
11,00

10,00

12,00

2,000
4,000

2,000

0,450

2,000

0,250

46'150,30

777796,22

1'800,00
484,00

320,00
32,00
80,00

2'716,00

130,00
65,00
52,00

247,00

10,80

10,80

0,04 37111,85

1,10 2°987,60

39,13 9'665,11

769,15 87306,82

A RIPORTARE

696212,26
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 696212,26
sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50
Per cerchiatura esterna volta cappella se SS
Circonferenza 15,00 0,300 4,50
SOMMANO mq 4,50 30,09 135,41
27/23 Formazione di traccia nella murature Formazione di traccia
CAM24_A02 |nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo
.010.120.C  |si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con
getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la
bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di
lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito In muratura di pietrame
Per cerchiatura esterna volta cappella se SS
Per eliminazione sporgenze sulla sede di alloggiamento
cerchiatura 15,00 15,00
SOMMANO ml 15,00 44,18 662,70
28 /24 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi
CAM24 RO3 |profilo e sezione inclusi le chiavi o piastre di ancoraggio, i
.020.010.A |pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di
antiruggine, murature di ancoraggio.
- Per realizzazione cerchiatura metallica rinforzo volete navate
laterali: Piatto mm 200x5 8,00 12,00 0,200 39,250 753,60
- Per cerchiatura esterna volta cappella se SS 15,00 0,200 38,250 114,75
Parziale kg 868,35
- Maggiorazione per maggiore onere centinatura cerchiatura:
50% 0,50| 868,35 434,18
Parziale kg 434,18
SOMMANO kg 1'302,53 7,73 10°068,56
29/25 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco
CAM24_E19 |mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.040.030.B  |temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio,
ecc. Per strutture leggere
- Per realizzazione cerchiatura metallica rinforzo volete navate
laterali: in analogia per tipologia lavorazione: Piatto mm 200x5 8,00 12,00 0,200 39,250 753,60
SOMMANO kg 753,60 1,91 1'439,38
30/26 Consolidamento di volte in muratura di mattoni, anche con
NP.S.03 affreschi o altri trattamenti decorativi all'intradosso, mediante
realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa con sistema
"tabicada armata" per il consolidamento strutturale costituito
da una miscela di aggregati con un legante organico
bicomponente, resistenza a compressione del sistema a 7 gg =
15 MPa; resistenza a flessione del sistema a 7 gg = 6 MPa;
adesione al supporto > 2 Mpa; dello spessore minimo di 4 cm
modellata second ... rincocciatura delle lesioni presenti,
realizzazone di doppio strato in mattoni pieni allettati con
malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo
MI15, riempimento in conglomerato leggero per dare
l'estradosso orizzontale, nulla escluso: con doppio strato di
mattoni pieni spessore 3 cm.
- Maggiorazione sviluppo volte 1.50 1,50 7,30 3,750 41,06
- Volte navata: maggiorazione sviluppo 1.50 1,50 7,30 3,750 41,06
1,50 7,30 3,700 40,52
1,50 7,30 3,700 40,52
1,50 7,30 3,750 41,06
1,50 7,10 0,650 6,92
A RIPORTARE 211,14 708°518,31

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 211,14 708°518,31
- volte zona coro 1,50 7,20 6,200 66,96
1,50 7,20 5,500 59,40
1,50 7,05 0,650 6,87
SOMMANO mq 344,37 426,81 146980,56
31/27 Biointonaco Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da
CAM24_E16 |pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee
.040.070.A ( |e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale,
CAM) idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei
centri storici e 1’utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non
inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia
interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.
Vedi voce n° 22 [mq 4.50] 4,50
SOMMANO mq 4,50 47,02 211,59
32/28 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla
CAM24 _E16 |di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per
.020.060.A ( |spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica,
CAM) lisciata con fratazzo metallico
Vedi voce n° 27 [mq 4.50] 4,50
SOMMANO mq 4,50 13,38 60,21
OG22 - OPERE EDILI DI FINITURA CONNESSE
ALL'INTERVENTO STRUTTURALE (SpCat 2)
[2] - Copertura (Cat 2)
Opere da lattoniere: Grondaie, scossaline e pluviali in
rame e terminale in ghisa
(SbCat 6)
33/15 Canali di gronda, scossaline, converse ¢ compluvi in lamiera
CAM24 Ell |comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la
.040.030.G  |formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le
saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli
sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00
ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la
verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al
metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10
- Per ricollocazione grondaie rimosse per consolidamento
solaio di copertura con doppio tavolato
prospetto Est *(lung.=10,7+7,50+5,80) 24,00 24,00
prospetto Ovest *(lung.=10,70+7,50+5,80) 24,00 24,00
prospetto Nord *(lung.=61,70+7,50) 69,20 69,20
prospetto Sud 68,20 68,20
Transetto 29,00 29,00
Scossaline 8,00 6,50 52,00
(par.ug.=8%*2) 16,00 5,50 88,00
Parziale mq 354,40
Si applica riduzione del 75% per utilizzo delle grondaie in
rame esistenti con integrazione sostegni simili a quelli in sito: 0,75| 354,40 -265,80
Parziale mq -265,80
Sommano positivi mq 354,40
Sommano negativi mq -265,80
SOMMANO mq 88,60 141,95 12°576,77
34/16 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non
CAM24 El11 |inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi
.040.020.E  |diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC
serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi
A RIPORTARE 868347,44

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8687347.,44

35/20
CAM24_El1
.040.040.C

36/17
B35112e

37/18
B35112a

38/19
B35124c

oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi,
cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali,
verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame
da 8/10, diametro 60 mm

- Prosp. Nord

- Prosp. Sud

- Prosp. Sud

- Prosp. Sud

SOMMANO m

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per
pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di
ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o
antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa
dritti, diametro 100 mm

(par.ug.=8+5)

SOMMANO cad

Dispositivo anticaduta Tipo C (linea vita copertura)
(SbCat 7)

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di
ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del
personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti
etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata, per
strutture in calcestruzzo, legno, acciaio o muratura. Linea vita
flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI
EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI
11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m
per consentire lutiliz ..  del sistema; n. 1 targhetta
identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di
accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 275
JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85 micron a
norma UNI EN 362) di altezza 250 mm, © 50 mm e fune delle
seguenti lunghezze: 50 m

- Per falde copertura principale

Copertura presbiterio / navata

SOMMANO cad

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di
ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del
personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti
etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata, per
strutture in calcestruzzo, legno, acciaio o muratura. Linea vita
flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI
EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI
11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m
per consentire lutiliz ... del sistema; n. 1 targhetta
identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di
accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 275
JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85 micron a
norma UNI EN 362) di altezza 250 mm, @ 50 mm e fune delle
seguenti lunghezze: 10 m

- Per falde copertura principale

Copertura transetto

SOMMANO cad

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN
795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 ¢ UNI 11578:2015
con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e
inclinate: gancio sottotegola: composto da piastra di base forata

13,00

105,10
84,70
25,40
26,45

105,10
84,70
25,40

26,45

241,65

13,00

13,00

1,00

1,00

1,00

1,00

57,44 13880,38

199,47 2'593,11

2923,39 2'923,39

1'508,21 1'508,21

A RIPORTARE

8897252,53
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8897252,53
in acciaio inox AISI 304, cordino singolo in acciaio inox AISI
316 @ 8 mm a 133 fili con occhiello di estremita inox e
manicotto in alluminio
- Per falde basse navate laterali etc
prospetto Est 2,00
prospetto Ovest 2,00
prospetto Nord 6,00
prospetto Sud 6,00
SOMMANO cad 16,00 99,29 1'588,64
[S] - Opere di fintura (Cat 5)
Tinteggiature
(SbCat 8)
39/39 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce
CAM24_Al5|Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di
.010.020.A |grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a
pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di
calce, inclusi gli oneri per lindividuazione delle miscele
pigmento-leganti piu idonee secondo le indicazioni della D.L:
successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce
pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle
superfici dove occorre. Si verifica la necessita di lavaggio ad
acqua di alcune parti
- per interventi nelle zone con degrado diffuso
Presbiterio: parete di fondo 7,25 11,600 84,10
Presbiterio: parete sx (area cumulativa) 89,52 89,52
Presbiterio: parete dx (area cumulativa) 105,23 105,23
Presbiterio: volta 1,80 7,25 14,000 182,70
Sagrestia: Parete di fondo (area c.) 19,90 19,90
Sagrestia: Parete dx e sx (area c.) 2,00 12,70 3,550 90,17
Sagrestia: volta: sv ml 6.10 12,70 6,100 77,47
Transetto sx: (a.c.) 31,30 31,30
Transetto dx: (a.c.) 42,40 42,40
Transetto ingresso cripta e sagrestia 61,00 61,00
Pareti interne fronte ingresso 44,50 44,50
Parete navata centrale e laterale dx 55,80 55,80
Parete navata centrale e laterale sx 26,50 26,50
Parziale mq 910,59
Cripta: pareti *(H/peso=(3,80+3,00)/2) 89,90 3,400 305,66
Cripta: pareti scala 1,80 6,70 2,050 24,72
Cripta: intradosso volte e archi 1,80 161,05 289,89
Cripta: pilastri 3,00 7,50 2,000 45,00
Parziale mq 665,27
SOMMANO mq 1'575,86 41,50 65'398,19
40/ 40 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce
CAM24_A15|Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia allinterno che all'
.010.020.B  |esterno, su intonaci di pura calce naturale non additivati, con
due mani di pittura totalmente naturale composta da grassello
di calce naturale stagionato da 24-36 mesi, filtrato e macinato,
bentonite, argilla, borato di calcio naturale, allume di rocca;
altamente traspirante (11,9 di valore medio della MU sec.
norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce
con MU iniziale di 10,6) e priva di parti organiche.
- Interno chiesa: superficie complessiva circa 4650 mq 4650,00 4'650,00
a detrarre per superfice parziale (art. A15.010.020.A
precedente) 910,59 -910,59
Sommano positivi mq 4'650,00
Sommano negativi mq -910,59
SOMMANO mq 3739,41 27,12 101°412,80
A RIPORTARE 1'057°652,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'057°652,16

41/41
CAM24_AlS
.010.100.A

42/ 67
CAM24_Al6
.010.030.A

43 /42
CAM24_Al6
.010.050.A

44 /43
CAM24 Al6
.010.020.A

45/ 44
CAM24 Al6
.010.030.A

Maggior compenso alle tinteggiature per differente tinta tra
fondi e paraste, marcapiani, fasce Maggior compenso alle
tinteggiature per I’onere derivante dalla differente tinta tra
fondi e paraste, marcapiani, fasce, ecc. (percentuale del 30%)
Vedi voce n° 40 [mq 3 739.41]

SOMMANO %

OS2A - OPERE DI FINITURA CONNESSE
ALL'INTERVENTO STRUTTURALE (SpCat 3)
Restauro di rosoni su archi e voltine per diametr da cm.
0,352 cm 0,50 (SbCat 14)

Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti
negli stucchi.l voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 100%

sugli archi e voltine

vari

SOMMANO mq

[6] - Restauro elementi architettonici (Cat 6)
Restauro dei cornicioni interni della Chiesa (SbCat 9)

Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di
intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di
caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di
consolidamento

- Intervento percentuale: 10%

SOMMANO mq

Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio
dei distacchi di stucchi dalla muratura Restauro a fine di
consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento ¢ fissaggio dei distacchi di stucchi dalla
muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda
delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e
colature attraverso ... | costante controllo che dovra essere
effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema
cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita
delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli
stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della
morfologia di degrado

- Intervento percentuale: 40%

SOMMANO mq

Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti

0,30

0,10

0,40

100,00

60,00
40,00

115,00

115,00

0,500
0,500

0,500
0,500

1,100

1,100

112°182,30

112°182,30

15,00

10,00

25,00

12,65

12,65

50,60

50,60

39,65 44480,28

198,54 4'963,50

65,77 831,99

340,35 17221,71

A RIPORTARE

17125'149,64

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'125°149,64

46 /45
CAM24_Al6
.010.009.A

47/ 46
CAM24_Al6
.010.040.A

48 / 47
CAM24_Al6
.010.050.A

49 /48
CAM24_Al6
.010.020.A

50/49
CAM24_Al6
.010.030.A

negli stucchil voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 100%

SOMMANO mq

Integrazione plastica di stucchi: in fascia facile
- Intervento percentuale: 20%

SOMMANO mq

Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in
emulsione acquosa

- Intervento percentuale: 100%

SOMMANO mq

Restauro di pareti, volte, lesene. comprendente rilievi,
cornici, capitelli, motivi ornati a stucco intagliate, nonché
ogni elemento intagliato (volute,foglie, capitelli, rosoni,
festoni, cornici ded ogni altro tipo di decorazione (SbCat
10)

Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di
intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di
caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di
consolidamento

- Intervento percentuale: 10%

SOMMANO mq

Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio
dei distacchi di stucchi dalla muratura Restauro a fine di
consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla
muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda
delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e
colature attraverso ... | costante controllo che dovra essere
effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema
cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita
delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli
stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della
morfologia di degrado

- Intervento percentuale: 30%

SOMMANO mq

Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti
negli stucchil voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 30%

0,20

0,10

0,15

115,00

115,00

115,00

413,00

413,00

413,00

1,100

1,100

1,100

126,50

126,50

25,30

25,30

126,50

126,50

41,30

41,30

61,95

61,95

413,00

198,54

113,45

170,17

65,77

340,35

25'115,31

2'870,29

21'526,50

2'716,30

21°084,68

A RIPORTARE

413,00

11987462,72

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 413,00 171987462,72
SOMMANO mq 413,00 198,54 81997,02
51/50 Integrazione plastica di stucchi: in fascia facile
CAM24_A16 |- Intervento percentuale: 10% 0,10 413,00 41,30
.010.009.A
SOMMANO mq 41,30 113,45 4'685,49
52/51 Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
CAM24_A16 |stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
.010.040.A |delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in
emulsione acquosa
- Intervento percentuale: 100% 413,00 413,00
SOMMANO mq 413,00 170,17 70°280,21
Restauro delle cornici base degli archi (SbCat 11)
53/52 Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di
CAM24 Al6|intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di
.010.050.A |caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di
consolidamento
- Intervento percentuale: 10% 0,10 130,00 0,250 3,25
SOMMANO mq 3,25 65,77 213,75
54/53 Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio
CAM24_A16|dei distacchi di stucchi dalla muratura Restauro a fine di
.010.020.A |consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla
muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda
delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e
colature attraverso ... | costante controllo che dovra essere
effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema
cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita
delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli
stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della
morfologia di degrado
- Intervento percentuale: 20% 0,20 130,00 0,250 6,50
SOMMANO mq 6,50 340,35 2212,28
55754 Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
CAM24 A16|Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
.010.030.A |della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti
negli stucchi.l voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 100% 130,00 0,250 32,50
SOMMANO mq 32,50 198,54 6'452,55
56/55 Integrazione plastica di stucchi: in fascia media
CAM24 A16 |- Intervento percentuale: 10% 0,10 130,00 0,250 3,25
.010.009.B
SOMMANO mq 3,25 113,45 368,71
A RIPORTARE 1'364°672,73

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1364°672,73

57156
CAM24_Al6
.010.040.A

58/57
CAM24_Al6
.010.020.A

59/58
CAM24_Ale6
.010.030.A

60/59
CAM24_Al6
.010.009.B

61/60
CAM24_Al6
.010.040.A

62/61

Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in
emulsione acquosa

- Intervento percentuale: 100%

SOMMANO mq

Restauro di capitelli, fregi ed ogni altro tipo di decorazione
(SbCat 12)

Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio
dei distacchi di stucchi dalla muratura Restauro a fine di
consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla
muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda
delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e
colature attraverso ... 1 costante controllo che dovra essere
effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema
cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita
delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli
stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della
morfologia di degrado

- Intervento percentuale: 30%

SOMMANO mq

Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti
negli stucchil voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 10%

SOMMANO mq

Integrazione plastica di stucchi: in fascia media
- Intervento percentuale: 20%

SOMMANO mq

Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in
emulsione acquosa

- Intervento percentuale: 100%

SOMMANO mq

Restauro di fregi intradosso delle volte delle navate laterali
a ridosso dei rosoni centrali (SbCat 13)

Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di

0,30

46,00

0,20

46,00

130,00

46,00

46,00

0,800

0,800

0,800

0,800

0,250

1,000

1,000

1,000

1,000

32,50

32,50

11,04

11,04

36,80

36,80

7,36

7,36

36,80

36,80

170,17

340,35

198,54

113,45

170,17

5530,53

3"757,46

7'306,27

834,99

6262,26

A RIPORTARE

173887364,24

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'388°364,24

CAM24_Al6
.010.050.A

63/62
CAM24_Al6
.010.020.A

64 /63
CAM24_Alé6
.010.030.A

65/ 64
CAM24_Al6
.010.009.B

66/ 65
CAM24_Al6
.010.040.A

intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di
caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di
consolidamento

- Intervento percentuale: 10%

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale dx

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale sx

- vari

SOMMANO mq

Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio
dei distacchi di stucchi dalla muratura Restauro a fine di
consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla
muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda
delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e
colature attraverso ... | costante controllo che dovra essere
effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema
cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita
delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli
stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della
morfologia di degrado

- Intervento percentuale: 30%

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale dx

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale sx

- vari

SOMMANO mq

Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti
negli stucchi.l voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 100%

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale dx

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale sx

- vari

SOMMANO mq

Integrazione plastica di stucchi: in fascia media

- Intervento percentuale: 20%

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale dx

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale sx

- vari

SOMMANO mq

Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli

0,10

0,10
0,10

0,30

0,30
0,30

0,20

0,20
0,20

16,00

16,00
30,00

16,00

16,00
30,00

16,00

16,00
30,00

16,00

16,00
30,00

0,500

0,500
0,400

0,500

0,500
0,400

0,500

0,500
0,400

0,500

0,500
0,400

0,80

0,80
1,20

2,80

2,40

2,40
3,60

8,40

8,00

8,00
12,00

28,00

1,60

1,60
2,40

5,60

65,77 184,16

340,35 2858,94

198,54 57559,12

113,45 635,32

A RIPORTARE

1397°601,78

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1397°601,78

67/66
CAM24_Al6
.010.020.A

68 /68
CAM24_Alé6
.010.040.A

69 /69
CAM24_Al6
.010.020.A

stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in
emulsione acquosa

- Intervento percentuale: 100%

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale dx

- Intradosso voltine navate laterali ridosso dei rosoni: navata
laterale sx

- vari

SOMMANO mq

Restauro di rosoni su archi e voltine per diametr da cm.
0,35 a cm 0,50 (SbCat 14)

Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio
dei distacchi di stucchi dalla muratura Restauro a fine di
consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla
muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda
delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e
colature attraverso ... 1 costante controllo che dovra essere
effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema
cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita
delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli
stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della
morfologia di degrado

- Intervento percentuale: 20%

sugli archi e voltine

vari

SOMMANO mq

Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in
emulsione acquosa

- Intervento percentuale: 100%

sugli archi e voltine

vari

SOMMANO mq

Restauro di fregi ai quattro lati delle voltine delle navate
laterali (SbCat 15)

Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio
dei distacchi di stucchi dalla muratura Restauro a fine di
consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla
muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda
delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e
colature attraverso ... | costante controllo che dovra essere
effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema
cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita
delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli
stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della
morfologia di degrado

- Intervento percentuale: 20%

ai lati dell'imposta delle voltine

0,20
0,20

0,20

16,00

16,00
30,00

60,00
40,00

60,00
40,00

50,00

0,500

0,500
0,400

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500

8,00

8,00
12,00

28,00

3,00
2,00

5,00

15,00
10,00

25,00

2,50

170,17 47764,76

340,35 17701,75

170,17 4725425

A RIPORTARE

2,50

174087322,54
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,50

1'408°322,54

70/70
CAM24_Al6
.010.030.A

71/71
CAM24_Al6
.010.040.A

72/72
CAM24_Al6
.010.020.A

73/73
CAM24_Al6
.010.030.A

vari

SOMMANO mq

Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti
negli stucchi.l voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 100%

ai lati dell'imposta delle voltine

vari

SOMMANO mq

Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in
emulsione acquosa

- Intervento percentuale: 100%

ai lati dell'imposta delle voltine

vari

SOMMANO mq

Restauro di fregi presenti all'interno degli archi in
prossimita dell'imposta (SbCat 16)

Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio
dei distacchi di stucchi dalla muratura Restauro a fine di
consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla
muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda
delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e
colature attraverso ... | costante controllo che dovra essere
effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema
cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita
delle stesse ¢ salvaguardare, quindi, la superficie degli
stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della
morfologia di degrado

- Intervento percentuale: 20%

in prossimita dell'imposta degli archi

vari

SOMMANO mq

Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti
negli stucchi.l voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 100%

in prossimita dell'imposta degli archi

vari

0,20

0,20
0,20

60,00

50,00
20,00

50,00
20,00

44,00
20,00

44,00
20,00

0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

3,00

5,50

12,50
5,00

17,50

12,50
5,00

17,50

2,20
1,00

3,20

11,00
5,00

340,35

198,54

170,17

340,35

1'871,93

3'474,45

2'977,98

1°089,12

A RIPORTARE

16,00

1'417°736,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16,00

1'4177736,02

74774
CAM24_Al6
.010.040.A

75175
CAM24_Al6
.010.009.A

76/76
CAM24_Al6
.010.030.A

77177
CAM24_Al6
.010.009.B

78/ 78
CAM24_Al6
.010.040.A

SOMMANO mq

Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in
emulsione acquosa

- Intervento percentuale: 100%

in prossimita dell'imposta degli archi

vari

SOMMANO mq

Restauro di fasce a rilievo di larchezza da 15 a 45 cm
spessore fino a 5 cm su facciate interne (SbCat 17)

Integrazione plastica di stucchi: in fascia facile

- Intervento percentuale: 20%

-sugli archi delle tre navate e sulla volta della navata centrale
nonché sulla volta del presbiterio: ml 348 x1,25 per incidenza
cornici curve *(larg.=(0,15+0,45)/2)

- voltine navata sx

- voltine navata dx

varie

SOMMANO mq

Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti
negli stucchi.l voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 100%

-sugli archi delle tre navate e sulla volta della navata centrale
nonché sulla volta del presbiterio: ml 348 x1,25 per incidenza
cornici curve *(larg.=(0,15+0,45)/2)

- voltine navata sx

- voltine navata dx

varie

SOMMANO mq

Integrazione plastica di stucchi: in fascia media

- Intervento percentuale: 20%

-sugli archi delle tre navate e sulla volta della navata centrale
nonché sulla volta del presbiterio: ml 348 x1,25 per incidenza
cornici curve *(larg.=(0,15+0,45)/2)

- voltine navata sx

- voltine navata dx

varie

SOMMANO mq

Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in
emulsione acquosa

- Intervento percentuale:

0,20
0,20
0,20
0,20

0,20
0,20
0,20
0,20

44,00
60,00

348,00
54,00
54,00

100,00

348,00
54,00
54,00

100,00

348,00
54,00
54,00

100,00

0,500
0,500

0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300

0,500
0,500

1,250
1,150
1,250
1,250

1,250
1,150
1,250
1,250

1,250
1,150
1,250
1,250

16,00

11,00
15,00

26,00

26,10
3,73
4,05
7,50

41,38

130,50
18,63
20,25
37,50

206,88

26,10
3,73
4,05
7,50

41,38

198,54

170,17

113,45

198,54

113,45

3'176,64

4'424,42

4'694,56

41°073,96

4'694,56

A RIPORTARE

1'475°800,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'475°800,16

79/179
CAM24_Al6
.010.050.A

80/80
CAM24_Alé6
.010.020.A

81/81
CAM24_Al6
.010.030.A

82/82
CAM24_Al6
.010.009.B

83/83
CAM24_Al6
.010.040.A

-sugli archi delle tre navate e sulla volta della navata centrale
nonché sulla volta del presbiterio: ml 348 x1,25 per incidenza
cornici curve *(larg.=(0,15+0,45)/2)

- voltine navata sx

- voltine navata dx

varie

SOMMANO mq

Restauro delle cornici sulla zoccolatura alla base dei
pilastri della navata (SbCat 18)

Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di
intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di
caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di
consolidamento

- Intervento percentuale: 10%

- cornici alla base dei pilastri della navata

SOMMANO mq

Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio
dei distacchi di stucchi dalla muratura Restauro a fine di
consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla
muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda
delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e
colature attraverso ... | costante controllo che dovra essere
effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema
cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita
delle stesse ¢ salvaguardare, quindi, la superficie degli
stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della
morfologia di degrado

- Intervento percentuale: 30%

- cornici alla base dei pilastri della navata

SOMMANO mq

Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a
Desogen al 5% Pulizia della superficie degli stucchi pulitura
della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua
satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di
polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti
negli stucchi.l voli di carbonati piu resistenti vengono
consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle
impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)
- Intervento percentuale: 100%

- cornici alla base dei pilastri della navata

SOMMANO mq

Integrazione plastica di stucchi: in fascia media
- Intervento percentuale: 20%
- cornici alla base dei pilastri della navata

SOMMANO mq

Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale
delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici,
consolidamento e/o protezione finale della superficie degli
stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in

0,10

0,20

0,20

348,00
54,00
54,00

100,00

32,00

32,00

32,00

32,00

0,300
0,300
0,300
0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

1,250
1,150
1,250
1,250

130,50
18,63
20,25
37,50

206,88

0,96

0,96

1,92

1,92

9,60

9,60

1,92

1,92

170,17

65,77

340,35

198,54

113,45

357204,77

63,14

653,47

17905,98

217,82

A RIPORTARE

1'513'845,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'513°845,34

84 /84
CAM24 P01
.010.030.B

85/85
CAM24 P01
.010.030.C

86 /86
CAM24 P01
.020.010.B

87/87
CAM24_ P01
.020.020.B

88/88

emulsione acquosa
- Intervento percentuale: 100%
- cornici alla base dei pilastri della navata

SOMMANO mq

ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 4)
[7] - Cantiere (Cat 7)
Recinzione area cantiere (SbCat 19)

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita
con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di
base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 kg/ m*> Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m
2,00

- Area allestimento

- Area stoccaggio

- Recinzione perimetro ponteggio fronte Ovest

- Recinzione perimetro ponteggio su Via Caracciolo/Piazza D.
Fischetti *(lung.=52+10)

- Recinzione perimetro ponteggio su cortile Curia

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita
con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di
base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 kg/ m? Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Vedi voce n° 84 [mq 460.00]

SOMMANO mgq/30gg

Ponteggi ed opere provvisionali a servizio delle lavorazioni
in facciata (SbCat 20)

Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la
protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con
tubolari da ponteggio e lamiera grecata

- Tettoia di protezione ingresso Chiesa

Tettoia Ingresso uffici Curia

Tettoia passaggio sotto campanile

SOMMANO mq

Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie
per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con
struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata

Vedi voce n° 86 [mq 48.00]

SOMMANO mq

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,

11,00

2,00

3,00

32,00

58,00
50,00
30,00

62,00
30,00

6,00
12,00
4,00

0,300

2,000
1,800
1,800

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000

9,60

9,60

116,00
100,00
60,00

124,00
60,00

460,00

5°060,00

5°060,00

12,00
21,60
14,40

48,00

144,00

144,00

170,17

5,47

0,85

169,02

8,68

1'633,63

2'516,20

4'301,00

8112,96

17249,92

A RIPORTARE

1'531'659,05
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'531°659,05
CAM24 P03 |basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.010.035.A  |modulo scala, realizzato con limpiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
- Prospetto Est 240,00
- Prospetto Ovest 245,00
- Prospetto Nord
lato sx da q.ta strada a falda navata laterale 181,00
lato sx da qg.ta copertura falda navata laterale a tetto navata
centrale 85,00
parete transetto 160,00
lato dx da q.ta strada a falda 66,00
lato dx da q.ta copertura falda centrale 68,00
- Prospetto Sud
lato sx da q.ta corte a falda navata laterale *(par.ug.=30+130) 160,00 160,00
lato sx da q.ta copertura falda navata laterale a tetto navata
centrale 85,00
parete transetto 140,00
lato sx da q.ta strada a falda 142,00
lato dx da q.ta copertura falda centrale 68,00
Campanile *(lung.=6,30+7,50+6,20) 20,00 24,000 480,00
7,50 14,000 105,00
SOMMANO mq 2'225,00 26,95 59°963,75
89 /89 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
CAM24_PO03 |basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.010.035.B  |modulo scala, realizzato con limpiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 88 [mq 2 225.00] 3,00 6'675,00
SOMMANO mq/30 gg 6'675,00 2,13 14°217,75
90/90 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura
NP.D.A1500 |di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con
Ta griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza: primo mese
- Per interventi in copertura chiesa 6,00
SOMMANO cad 6,00 1'028,62 6'171,72
91/91 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura
NP.D.A1500 |di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con
7b griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza: secondo mese
Vedi voce n° 90 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 894,65 5'367,90
92/92 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura
NP.D.A1500 |di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con
7c griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza: terzo mese
Vedi voce n° 91 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 921,65 5'529,90
93/93 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura
NP.D.A1500 |di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con
7d griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
A RIPORTARE 1622°910,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'622°910,07

94 /94
NP.D.A1500
8

95/95
NP.D.A1500
9

96 /96
CAM24_P03
.010.020.B

97/97
CAM24_P03
.010.020.E

98 /98
CAM24_P03
.010.030.A

99/99
CAM24 P03
.010.030.B

paracadute, altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza: quarto mese

Vedi voce n° 90 [cad 6.00]

SOMMANO cad

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura
di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con
griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m: montaggio compreso l'avvicinamento
e tiro in alto dei materiali, compreso trasporto degli stessi in
cantiere

Vedi voce n° 90 [cad 6.00]

SOMMANO cad

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura
di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con
griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m: smontaggio a fine lavoro compreso
calo in basso e accantonamento provvisorio, compreso
trasporto e allontanamento dal cantiere

Vedi voce n° 90 [cad 6.00]

SOMMANO cad

Ponteggi ed opere provvisionali a servizio delle lavorazioni
interne (SbCat 21)

Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare,
completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione.
A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1°mese o
frazione

Per lavorazioni navate laterali *(par.ug.=2*5)

SOMMANO m

Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare,
completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione.
A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Nolo per ogni mese
dopo il 1°mese

Vedi voce n° 96 [m 72.00]

SOMMANO m/30 gg

Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o
incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili.
Per il 1°mese o frazione

Per lavorazioni risanamento interno navata

- area navata centrale

appoggio piani di lavoro intermedi

- area coro

appoggio piani di lavoro intermedi

- area transetto

SOMMANO mq

Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o
incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
fornito e posto in opera. Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese

10,00

5,00

4,00
2,00
3,00

50,00
4,60
44,00
4,80
22,00
7,50

7,200

13,000
11,000
11,500

9,500
13,000
13,000

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

72,00

72,00

72,00

72,00

650,00
253,00
506,00
182,40
572,00

292,50

2455,90

856,39 5138,34

2426,97 14'561,82

17268,58 7°611,48

22,16 1'595,52

13,77 991,44

4,71 11'567,29

A RIPORTARE

1'664'375,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'664°375,96
Vedi voce n° 98 [mq 2 455.90] 3,00 7°367,70
SOMMANO mq/30 gg 7'367,70 0,69 5°083,71
100/ 100 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
CAM24 P03 |prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori,
.010.090.A  |fermapiede. Nolo per il 1° mese o frazione
Per lavorazioni risanamento interno navata
- area navata centrale (piano di lavoro e sottoponte sicurezza) 2,00 140,00 280,00
appoggio piani di lavoro intermedi 5,00 4,60 1,000 3,000 69,00
2,00 18,00 1,000 3,000 108,00
- area coro (piano di lavoro e sottoponte sicurezza) 2,00 44,00 11,500 1'012,00
appoggio piani di lavoro intermedi 4,00 4,80 1,000 3,000 57,60
2,00 14,00 1,000 3,000 84,00
- area transetto 2,00 125,00 250,00
appoggio piani intermedi 4,00 6,00 1,000 3,000 72,00
3,00 7,50 1,000 3,000 67,50
SOMMANO mq 2°000,10 7,76 157520,78
101/101 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
CAM24 P03 |basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.010.065.B  |modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti
spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 100 [mq 2 000.10] 3,00 6°000,30
SOMMANO mg/30 gg 6°000,30 1,67 10°020,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 1°695°000,95
TOTALE euro 1'695°000,95

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE
001 OG2 - OPERE DI MIGLIORAMENTO 855'770,67
002 OG2 - OPERE EDILI DI FINITURA CONNESSE ALLINTERVENTO STRUTTURALE 246'361,77
003 OS2A - OPERE DI FINITURA CONNESSE ALL'INTERVENTO STRUTTURALE 413°346,53
004 ONERI DELLA SICUREZZA 179°521,98
Totale SUPER CATEGORIE euro 1'695°000,95

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil ATEGORIE
001 [1] - Murature Facciate 2787798,89
002 [2] - Copertura 434°511,94
003 [3] - Capriate lignee 9°665,11
004 [4] - Volte e Sottotetti 167°865,23
005 [5] - Opere di fintura 216°254,77
006 [6] - Restauro elementi architettonici 408383,03
007 [7] - Cantiere 179°521,98
Totale CATEGORIE euro 17695°000,95

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demolizioni di tetti e manti impermeabili 2757248,50
002 Trasporti € movimentazioni, conferimento a discarica 6°097,21
003 Intervento di consolidamento tetti in legno e capriate 127°760,84
004 Intervento di consolidamento volte 167°865,23
005 Consolidamento murature mediante ristilatura armata dei giunti di malta, sarcitura di lesioni e fessurazioni 278°798,89
006 Opere da lattoniere: Grondaie, scossaline e pluviali in rame e terminale in ghisa 29°050,26
007 Dispositivo anticaduta Tipo C (linea vita copertura) 6°020,24
008 Tinteggiature 211°291,27
009 Restauro dei cornicioni interni della Chiesa 67'565,80

010 Restauro di pareti, volte, lesene. comprendente rilievi, cornici, capitelli, motivi ornati a stucco intagliate, nonché ogni elemento
intagliato (volute,foglie, capitelli, rosoni, festoni, cornici ded ogni altro tipo di decorazione 180°763,70
011 Restauro delle cornici base degli archi 14777,82
012 Restauro di capitelli, fregi ed ogni altro tipo di decorazione 18°160,98
013 Restauro di fregi intradosso delle volte delle navate laterali a ridosso dei rosoni centrali 14°002,30
014 Restauro di rosoni su archi e voltine per diametr da cm. 0,35 a cm 0,50 10919,50
015 Restauro di fregi ai quattro lati delle voltine delle navate laterali 87324,36
016 Restauro di fregi presenti all'interno degli archi in prossimita dell'imposta 8'690,18
017 Restauro di fasce arilievo di larchezza da 15 a 45 cm spessore fino a 5 cm su facciate interne 85'667,85
018 Restauro delle cornici sulla zoccolatura alla base dei pilastri della navata 4'474,04
019 Recinzione area cantiere 6'817,20
020 Ponteggi ed opere provvisionali a servizio delle lavorazioni in facciata 127°925,54
021 Ponteggi ed opere provvisionali a servizio delle lavorazioni interne 44°779,24
Totale SUB CATEGORIE euro 1695°000,95

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1695°000,95
M:001 OG2 - OPERE DI MIGLIORAMENTO euro 8557770,67
M:001.001 [1] - Murature Facciate euro 278"798,89
M:001.001.005 Consolidamento murature mediante ristilatura armata dei giunti di malta, sarcitura di lesioni e fessurazioni euro 278°798,89
M:001.002 [2] - Copertura euro 399°441,44
M:001.002.001 Demolizioni di tetti e manti impermeabili euro 2757248,50
M:001.002.002 Trasporti e movimentazioni, conferimento a discarica euro 6°097,21
M:001.002.003 Intervento di consolidamento tetti in legno e capriate euro 118°095,73
M:001.003 [3] - Capriate lignee euro 9°665,11
M:001.003.003 Intervento di consolidamento tetti in legno e capriate euro 9°665,11
M:001.004 [4] - Volte e Sottotetti euro 167°865,23
M:001.004.004 Intervento di consolidamento volte euro 167°865,23
M:002 OG?2 - OPERE EDILI DI FINITURA CONNESSE ALL'INTERVENTO STRUTTURALE euro 246°361,77
M:002.002 [2] - Copertura euro 35°070,50
M:002.002.006 Opere da lattoniere: Grondaie, scossaline e pluviali in rame e terminale in ghisa euro 29°050,26
M:002.002.007 Dispositivo anticaduta Tipo C (linea vita copertura) euro 6°020,24
M:002.005 [5] - Opere di fintura euro 211°291,27
M:002.005.008 Tinteggiature euro 211291,27
M:003 OS2A - OPERE DI FINITURA CONNESSE ALLINTERVENTO STRUTTURALE euro 413346,53
M:003.005 [5] - Opere di fintura euro 4'963,50
M:003.005.014 Restauro di rosoni su archi e voltine per diametr da cm. 0,35 a cm 0,50 euro 4°963,50
M:003.006 [6] - Restauro elementi architettonici euro 408°383,03
M:003.006.009 Restauro dei cornicioni interni della Chiesa euro 67'565,80

M:003.006.010 Restauro di pareti, volte, lesene. comprendente rilievi, cornici, capitelli, motivi ornati a stucco intagliate, nonche ogni
elemento intagliato (volute,foglie, capitelli, rosoni, festoni, cornici ded ogni altro tipo di decorazione euro 180°763,70
M:003.006.011 Restauro delle cornici base degli archi euro 14777,82
M:003.006.012 Restauro di capitelli, fregi ed ogni altro tipo di decorazione euro 18°160,98
M:003.006.013 Restauro di fregi intradosso delle volte delle navate laterali a ridosso dei rosoni centrali euro 14°002,30
M:003.006.014 Restauro di rosoni su archi e voltine per diametr da cm. 0,35 a cm 0,50 euro 57956,00
M:003.006.015 Restauro di fregi ai quattro lati delle voltine delle navate laterali euro 8'324,36
M:003.006.016 Restauro di fregi presenti all'interno degli archi in prossimita dell'imposta euro 8'690,18
M:003.006.017 Restauro di fasce a rilievo di larchezza da 15 a 45 cm spessore fino a 5 cm su facciate interne euro 85'667,85
M:003.006.018 Restauro delle cornici sulla zoccolatura alla base dei pilastri della navata euro 4°474,04
M:004 ONERI DELLA SICUREZZA euro 179°521,98
M:004.007 [7] - Cantiere euro 179°521,98
M:004.007.019 Recinzione area cantiere euro 6'817,20
M:004.007.020 Ponteggi ed opere provvisionali a servizio delle lavorazioni in facciata euro 127°925,54
M:004.007.021 Ponteggi ed opere provvisionali a servizio delle lavorazioni interne euro 44°779,24
TOTALE euro 1695°000,95

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
rie di re GENERALI e SPECIALIZZATE
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 17281°654,42
0S2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico 413°346,53
TOTALE euro 1'695°000,95

Avellino,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA




