Caratteristiche materiali per il miglioramento sismico

Strutture in acciaio per cerchiature e inghisaggio barre di connessione (campanile)

Rinforzo murature reticolatus - trefoli Rinforzo volta con tecnica Tabicada - malta Rinforzo volta con tecnica Tabicada - mattoni pieni
Lamiere e profilati: Acciaio $235 Trefolo in acciaio inossidabile AISI 316 a 49 fili, di diametro 3, per il consolidamento delle murature Malta premiscelata a base di calce idraulica naturale bianca NHL3,5, ad alta traspirabilita, Dimensioni: 25x 12 x 6 cm
Bulloni: M18 viti cl 8.8 con il sistema della ristilatura armata dei giunti . resistenzaa  compressione 5 MPa e modulo elastico < 7 Gpa. fbk=11.0 N/mm?2 - resistenza caratteristica del blocco
Resina epossidica: resistenza a compressione >= 50 N/mmg; resistenza a fessurazione >= 30 N/mmg; fk= > 1200 Mpa - Temsione caratteristica di rottura del trefolo Rinforzo volta con tecnica Tabicada - rete in GERP fbm=35.0 N/mm2 - resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali
resistenza a trazione diretta >= 20 N/mmg; trazione calcestruzzo >= 3 N/mmg; modulo elastico E=> 80 Gpa - Modulo elastico medio ) ) ) ) fbk,: 1.0'0 N/mm2 - resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi
Rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) maglia 66x66 mm verticali
7-7,5x1000 N/mmg. N= 49 - numero di fili del trefolo
Strutture lignee (secondo tavolato) Rk=5.10 kN - Carico di rottura caratteristico fiyc= 365 Mpa - tensione di rottura valore minimo nelle due direzioni Rinforzo murature con inserimento Diatoni in fiocchi di acciaio - tessuto di acciaio
' Df= 0.33 mm - diametro del filo fi=64.5 kN/m - resistenza a trazione della rete (valore minimo) S o o ' N ‘
Classe del legno: Castagno it. S B ) ) Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da
) ftt‘ 4.3 Mpa - tensione di rottura del trefolo
Classe di servizio: Classe 2, unidita <= 20% (EC5 par. 2.3 e 3.1.3)

micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro tipo Geosteel G1200 della
) ) ) fn=0.25 kN - resistenza allo strappo del nodp Kerakoll, carico di rottura per fascia di larghezza pari a 10 cm > 46 kN

) o Rinforzo murature reticolatus - connettori

Valori caratteristici del legno

E= 25 Gpa - modulo elastico medio

fmk=28.0 Mpa - ftOk= 17.0 Mpa, ft90k= 0.6 Mpa Connettori filettati in acciaio inox AlSI 316 costituiti da anello e da piastrina ad “U” con dado. D= 3.84 mm - diamtro nominali dei trefoli Rinforzo murature con inserimento Diatoni in fiocchi di acciaio - Malta
_ ; Tipo Geocalce F Antisismico della Kerakoll con classe di resistenza M15 secondo EN 998-2 e R1

fcok= 22.0 Mpa, fc90k= 7.3 M.Pa, fvk= 4.0 Mpa Df= 7 mm - diametro del connettore A= 8.9 mm? - Sezione nominale dei trefoli seréondo EN 1504-3.
EOm= 12500 Mpa, E005= 10500 Mpa, E90m= 830 Mpa L=600 mm - lunghezza del connettore Rinforzo volta con tecnica Tabicada - connettore in GFRP per risvolto su murature

D=12.5 - diametro anello i R iai
Gm= 780 MPa, pk= 485 Kg/m3, pm= 580 kg/m3 Connettore preformato a “L” in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) per il collegamento Controvento di falda - Acciaio fasce

. o o fk= 1084 Mpa - Tensione caratteristica di rottura ) . , : . . Acciaio S350 GD ad alta resistenza s= 1.5 mm.

Chiodature e capochiave in acciaio inox della rete di armatura alla muratura, realizzato con fibra di vetro lunga resistente agli

fn= 851 Mpa - tensione di snervamento media ) ) ) ) ) ) . Controvento di falda - Acciaio chiodature
f =750 N/mmz alcali, pretensionata e impregnata con resina termoindurente di tipo , N
tnom™ E= > 189.4 Gpa - Modulo elastico medio o o f ,=1000 N/mm-resistenza allo snervamento. certificato secondo ETA-11/0030. Prove
f = 650 N/mm? . , : vinilestere-epossidico. cicliche SEISMIC-REV secondo EN 12512. Performance sismica testata secondo EN 14592.
ynom Rinforzo murature reticolatus - connettori - malta

Malta da iniezione per chiodature in perforazione con bulbo iniettato fi,= 380 Mpa - resistenza a trazione

Malta strutturale ecocompatibile con fibre sintetiche premiscelata, a base di calce idraulica naturale . . Acciao - Zincatura a caldo (spess. minimo Z 140 g/m2).
E=26.5 Gpa - modulo elastico medio

Norma di riferimento UNI EN 998-2 NHL 3,5, ad alta traspirabilita, resistenza a compressione > 5 MPa, modulo elastico < 7 GPa, conforme alla

y (malta fresca)= 2070 Kg/m3 UNI EN 998-1 di classe CS Il e alla UNI EN 998-2 di classe M5 .

L= 150mm - lunghezza di sovrapposizione dei connettori - lunghezza ancoraggio

A=8.9 mm2 - Sezione nominale dei trefoli
fc= 51.50 N/mm2 - Resistenza a compressione a 28 ggft= 4.50 N/mmz— Resistenza a trazione per

Fe=22.3 kN - forza di estrazione dei connettori in muratura di pietrame
flessione a 28 gg

Sezione nominale rete= 10x7 mm
E= 28000 N/mm2 - Modulo elastico a compressione
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