CARATTERIZZAZIONE MATERICA

PARTIZIONI VERTICALI
[MUR1] MURATURA IN PIETRA SQUADRATA

muratura realizzata con conci regolari in pietra locale di
dimensioni variabili allettata con giunti in malta

m MURATURA IN CIOTTOLI DI FIUME
muratura di pietra concia di pietra naturale di forma irregolare,
con giunti di malta di spessore variabile

MURATURA IN LATERIZIO (XX sec.

muratura realizzata in mattoni pieni in laterizio di dimensioni regolari, disposti
in corsi orizzontali regolari con fughe sottili ed uniformi tra loro

m MURATURA LISTATA IN PIETRA E LATERIZIO
Muratura con conci di pietra naturale di forma irregolare, con giunti di malta
di spessore variabile e ricorsi di mattoni pieni a facciavista

m MURATURA LISTATA IN PIETRA E LATERIZIO

Muratura in mattoni pieni listata con fasce orizzontali in pietra.

SARCITURA IRREGOLARE IN LATERIZIO

Tamponatura in mattoni pieni

MUR7] MURATURA IRREGOLARE MISTA
Muratura irregolare in pietra, scarde e materiale di risulta con tessitura
non omogenea allettata con malta a base cementizia.

m MURATURA IN MATTONI PIENI

Muratura irregolare in mattoni pieni

TAMPONATURA IN LATERIZIO

Chiusura di varchi in mattoni pieni

ARCHI, VOLTE E PIATTABANDE
ARCO IN PIETRA LOCALE

elemento strutturale a tutto sesto realizzato con conci in pietra

ARC2] ARCO IN LATERIZIO

elemento strutturale a tutto sesto realizzato con con mattoni in laterizio

ARCT| ARCHITRAVE IN PIETRA

architrave in pietra

piaT2| PIATTABANDA IN LATERIZIO

architrave realizzato con conci in laterizio intervallati con malta di calce

NIC1 | NICCHIA SQUADRATA IN PIETRA

nicchia squadrata per I'alloggiamento di statue

NIC2 | NICCHIA CIRCOLARE PIETRA

APERTURE E INFISSI
GRT | GRATA IN FERRO

Griglia arquata in ferro con a fasce orizzontali e vertricali

APC | APERTURA CIRCOLARE

APERTURA SQUADRATA

VET | VETRATA

infissi in profilato di ferro e vetrate in vetro antico soffiato

FINITURE E DECORAZIONI

[INT F| INTONACO FINE

intonaco fine in calce colorato.

INT R| INTONACO RUSTICO

intonaco rustico in calce

COR | CORNICE

elemento orizzontale in pietra calcarea

COR 1 CORNICE IN CONGLOMERATO CEMETIZIO

elemento in decorativi in c.c.a

soGL| SOGLIA

elemento orizzontale alla base delle aperture in pietra calcarea.
STEM| STEMMA

elemento scolpito realizzato in pietra calcarea.

LAPIDE IN PIETRA

elemento lapideo con iscrizione.

BASc| BASE SCULTOREA IN PIETRA

elemento di sostegno per statue

SCU | ELEMENTI DECORATIVI IN PIETRA

sTu | STUCCHI DECORATIVI

Decorazioni artigianali in gesso

AGST| AGGETTI DECORATIVI IN STUCCO

aggetti in stucco squadrati, simmetrici rispetto a due assi
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) — MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, RTP di progettazione
COMPETIVITA E CULTURA, COMPONENTE 3 — CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI| via Gircunvallazione 76 - 83100 Aveliino
CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI
Pianta Cattedrale L DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY .
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