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 previste 

 per il restauro degli stucchi  

della 

 Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:margherita.gramaglia@libero.it


Sede Legale : C.da Cerrete n.6 – 83043 Bagnoli Irpino (AV) – Laboratorio : Piazza Vescovado n.6 

Seminario Vescovile –Nusco (AV) –P.I. 01515160644 –Tel. 3284736357 –  

e-mail : margherita.gramaglia@libero.it  

Stato di conservazione 

 
Le decorazioni a stucco della  Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi furono 

gravemente danneggiate dal sisma del 1980 . Durante i lavori di restauro del post 

terremoto e durante interventi successivi, l’apparato decorativo  fu in parte 

reintegrato .  

Attualmente gli stucchi si presentano ricoperti da un leggero strato di scialbo . In 

alcuni punti si notano i segni evidenti di infiltrazioni d’acqua che  hanno 

compromesso l’ancoraggio dello stucco al supporto murario . L’umidità ha ,inoltre, 

favorito la formazione di efflorescenze saline nonché la polverizzazione del 

modellato in corrispondenza delle infiltrazioni. La presenza di efflorescenze saline  si 

riscontra soprattutto nel transetto e nell’abside. Tale fenomeno ha determinato una 

disgregazione della matrice legante dei materiali costitutivi e delle finiture 

superficiali. I sali hanno causato distacchi che si manifestano col sollevamento di 

scaglie . Ad una prima osservazione visiva, il fenomeno sembra attribuibile a 

solfatazione probabilmente dovuta a pregresse infiltrazioni d ’ acqua provenienti 

dall’esterno. In maniera localizzata sono evidenti stuccature e ricostruzioni con malta 

cementizia del modellato delle cornici e di parti delle decorazioni in stucco effettuate 

in precedenti interventi. 

 

 

Fasi d’intervento previste     

 

 1. Protezione preliminare degli stucchi con applicazione di intelaggio di   

sostegno  e protezione su parti da staccare o in pericolo di caduta. 

     

2. Consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: 

a) Iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di resina 

acrilica Primal AC33 in emulsione; 

b) Iniezioni e colature di Primal AC33 addizionata a cariche inerti con diverse 

concentrazioni; 

c) Iniezioni e colature di malta liquida composta da calce, sabbia setacciata e 

pozzolana ventilata e depurata dai sali , previa imbibizione dell’intonaco con 

acqua e alcool al 50% ed ancoraggio delle parti in aggetto con pericolo di 

distacco con inserimento di perni in vetroresina. 

d) Consolidamento con idrossido di bario in presenza di degrado dovuto a  

fenomeni di solfatazione .Il procedimento prevede la trasformazione di 

solfato di calcio biidrato (gesso) in carbonato di calcio. 

       

3. Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5%, 

acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta 

e caolino per assorbire i sali solubili presenti . Rimozione a bisturi delle 

impurità presenti. 
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 4. Stuccatura delle crepe e reintegro delle porzioni mancanti degli stucchi con  

malte costituite da grassello di calce, calce idraulica naturale, polvere di marmo  

di varia granulometria, valutata di volta in volta in base allo strato da risarcire. 

 

5. Protezione finale da valutare in corso d’opera, in accordo con la D.L. e con i 

funzionari della Soprintendenza competente. 

 

 

Elenco e descrizione dei materiali che si prevede di utilizzare  

 
Paraloid B72  

Copolimero di durezza media a base di metacrilato di etile e metacrilato di metile 

solubile in acetone, diluente nitro, toluene, xilene ecc. Adatto come consolidante 

delle pitture murali, preparazioni di vernici, legante per il ritocco, impregnante di 

materiali porosi, protettivo per la superficie dei metalli.  

 

Primal AC33  

Dispersione acquosa di resina acrilica pura con ottima resistenza agli alcali e agli 

agenti atmosferici. E’ usato come fissativo e aggregante per evitare lo sfarinamento 

delle superfici trattate ; come legante per pigmenti naturali e sintetici in polvere e 

come collante in alcuni tipi di velinature 

 

 Idrossido di Bario 

E' un consolidante inorganico usato in caso di decoesioni superficiali di  manufatti 

realizzati con materiali contenenti carbonato di calcio. Svolge una funzione 

consolidante e, a seconda del processo applicativo, in caso di superfici con presenza 

di solfati esplica una azione desolfatante, anche su calciti, marmi ed arenarie. Dopo il 

processo di carbonatazione svolge anche una azione protettiva. 

 

Acetone puro   

Liquido volatile ed infiammabile, miscibile in acqua, alcool, cloroformio, etere,ecc.E’ 

uno dei solventi maggiormente usati data la bassa tossicità e l’elevato potere solvente. 

 

 Desogen  

Soluzione acquosa caratterizzata da un'elevata capacità disinfettante-germicida e 

detergente, con ampio spettro d'azione anche su funghi, lieviti, batteri Gram+ Gram-, 

alghe e microflora in genere.Viene impiegato nel restauro per la disinfezione e pulizia 

di svariate superfici, quali: marmo, pietra, dipinti murali, materiali ceramici, metalli, 

gomme naturali, gomme sintetiche, tessuti, carta, ecc.L'azione biocida è molto veloce 

(12-24 ore), mentre la sua permanenza è limitata nel tempo. 
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Bicarbonato di ammonio 

Polvere bianca cristallina con leggero odore ammoniacale e reazione debolmente 

alcalina. Impiegato per la pulitura di superfici lapidee e affrescate, si applica in 

soluzione al 10-20% in acqua demineralizzata in forma di impacco supportato con 

polpa di cellulosa o sepiolite. 

 

Polpa di  cellulosa 

E’ costituita da microfibre di pura cellulosa insolubili nella maggior parte dei 

solventi, ed è utilizzata come carica inerte per resine e nella preparazione di pappette 

o impacchi di pulitura per superfici lapidee ed affreschi, alle quali conferisce 

proprietà supportanti e assorbenti. 

 

Carta Giapponese 

Fine ,senza acido, prodotta manualmente in Giappone, secondo tecniche antiche e con 

fibre naturali quali Gampi,Kuzu,Mitsumata, la carta giapponese viene utilizzata nel 

restauro per la velinatura e per interposizione in delicati interventi di pulitura sul film 

pittorico. 

 

 

Grassello di calce 

Stagionatura minima 24 mesi. Legante aereo in pasta per la preparazione di malte da 

muratura , allettamento ,intonaci e finiture ecologiche, naturali e traspiranti. Le malte 

a base di grasello di calce aerea sono indicate per tutte le murature porose e 

fortemente assorbenti, dove deve essere assicurata la massima compatibilità chimica , 

meccanica e fisica. Sono perfettamente indicate su murature di edifici storici che 

necessitano di traspirare e sono caratterizzati da continui movimenti differenziali di 

assestamento. Nel caso di murature antiche particolarmente umide è opportuno 

l’additivazione con aggreganti idraulicamente attivi ,quali pozzolana, cocciopesto ecc. 

Questa calce è stagionata in vasche di sedimentazione secondo la metodica 

tradizionale per almeno 24 mesi .E’ un grassello calcico ,la pietra calcarea da cui si 

ottiene è pura e cristallina ,costituito per circa il 98% di CaCO3 con modestissime 

tracce di magnesio ,silice e altri minerali. 

 

 

Pozzolana super ventilata 

Roccia di origina vulcanica costituita da lapilli e ceneri vulcaniche cementatesi per 

azione degli agenti atmosferici, che hanno attaccato a lungo andare i silicati loro 

componenti , per dar luogo ad un prodotto di natura acida , che contiene silice (SiO2) 

in forma reattiva ,capace cioè di reagire con l’ossido di calcio (CaO) per dar luogo a 

silicati amorfi. Utilizzata nella preparazione di malte pozzolaniche impastate con 

acqua e calce idrata. 
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Descrizione degli interventi che si prevede di effettuare  
 

Consolidamento 

 

Descrizione e finalità 

 

L’operazione di consolidamento consiste nel trattare mediante imbibizione il 

materiale, cercando di ristabilire la coesione tra un granello e l’altro o tra le 

microfessure, favorendo l’adesione non di una parte al supporto murario ma tra i 

componenti della malta.I prodotti utilizzati sono essenzialmente di due tipi: resine 

sintetiche e consolidanti inorganici. Le prime, Primal AC33 e Paraloid B72 sono 

delle resine acriliche idrorepellenti che dopo il trattamento rendono il materiale poco 

permeabile. Questa proprietà è indicata se si vuole proteggere il manufatto dagli 

agenti atmosferici. Generalmente l’applicazione deve raggiungere in profondità la 

parte “sana” e l’impiego del tipo di prodotto è funzionale a questa necessità. 

Le miscele idrauliche hanno maggior compatibilità con i materiali costituenti lo 

stucco, ma una  difficile penetrazione per cui vanno utilizzate quando i  varchi di 

passaggio non risultino minimi. Le resine sono indicate in presenza di fessure molto 

sottili (1/2 millimetri).La compatibilità del materiale consolidante con quello 

originario si deve osservare dal punto di vista fisico -meccanico (porosità e resistenza 

meccanica) e chimico (minima concentrazione di sali solubili). 

 

 

 

Trattamenti di disinfezione  

 

Descrizione e finalità 

 

L’operazione è mirata alla prevenzione o alla eliminazione di attacchi biologici e 

può essere effettuata con varie metodologie. L’intervento consiste , nella maggior 

parte dei casi , in trattamenti con  idonei prodotti biocidi da applicare sulla 

superficie con metodi diversi in funzione dell’organismo da eliminare e dello stato 

di conservazione degli stucchi. E’ necessario selezionare il biocida più efficace nei 

confronti della specie biodeteriogena in esame e valutare le concentrazioni ottimali 

per il trattamento. I prodotti biocidi impiegati devono agire esclusivamente sugli 

agenti da eliminare senza interferire con gli aspetti cromatici e strutturali .  

Andrà privilegiato tra i biocidi quello che , oltre ad una specifica efficacia ,possa 

garantire anche un’azione residuale nel tempo. Per impedire la rapida evaporazione 

della soluzione impiegata e prolungarne l’azione biocida .  
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Pulitura degli strati superficiali e rimozione di scialbi 

 

 

Descrizione e finalità 

 

L’asportazione meccanica delle ridipinture è un’operazione delicata e traumatica 

per l’opera in rapporto alla tenacia dell’imbratto ed alla necessità di non intaccare il 

modellato durante le rimozioni. Queste, sono una fase comune a molti interventi e si 

effettuano generalmente con bisturi. L’impiego d’impacchi o trattamenti umidi, è 

possibile in presenza di opere con componenti non solubili e comunque per tempi 

molto brevi, per non impregnare il manufatto di acqua che richiederebbe tempi 

lunghi per evaporare (veicolando i sali solubili). Gli impacchi con polpa di cellulosa 

sono applicati con tensioattivi o carbonato d’ammonio.  

Questa serie di applicazioni generalmente è utilizzata per rimuovere i depositi 

superficiali incoerenti . 

 

 

 

Stuccatura 

 

Descrizione e finalità 

 

La stuccatura ha lo scopo di ripristinare la continuità delle superfici in presenza di 

fratture, fessure e mancanze. L’operazione consiste nell’applicazione di un impasto 

idoneo e nella successiva lavorazione dello stesso al fine di ottenere la superficie 

desiderata. I materiali utilizzati per le stuccature dovranno essere scelti sulla base 

dell’omogeneità e della compatibilità con i materiali originali, al fine di evitare 

difformità di comportamento nel tempo e alterazioni alle parti con cui entrano in 

contatto . Si dovranno inoltre privilegiare i materiali che assicurino una migliore 

reversibilità nel tempo e che presentino una resistenza meccanica lievemente 

inferiore a quella dello strato preparatorio su cui vengono applicate, nonché 

caratteristiche fisiche analoghe. Le stuccature devono essere eseguite su superfici 

pulite ed esenti da depositi incoerenti e che abbiano buone caratteristiche di 

compattezza e coesione. Inoltre non devono provocare alterazioni cromatiche sulle 

zone circostanti. 
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Protezione superficiale 

 

Descrizione e finalità 

 

L’applicazione del protettivo deve essere uniforme in modo da realizzare una 

distribuzione omogenea, regolare e non eccedente. Particolare attenzione deve essere 

posta nel controllo delle condizioni microclimatiche ambientali e della superficie in 

relazione alle caratteristiche tecniche del prodotto che si intende applicare. 

Considerate le caratteristiche dei prodotti attualmente disponibili ed usualmente 

impiegati, si dovrà comunque operare una scelta in grado di commisurare le esigenze 

in contrasto: da una parte limitare il contatto diretto con sostanze estranee provenienti 

dall’ambiente, dall’altra mantenere la naturale permeabilità degli stucchi anche al fine 

di non ostacolare gli eventuali flussi salini non controllabili. 

 

 

Bagnoli Irpino, 14/11/2024                                               
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Documentazione fotografica 

dello stato di conservazione  

degli stucchi 

 della Cattedrale  

di Sant’Angelo dei Lombardi 
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