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In riferimento al Progetto esecutivo i costi della sicurezza sono stati determinati secondo quanto
contenuto nelle avvertenze generali — Prezzario Regione Campania 2025 punto 13 ¢, che si riporta

testualmente di seguito:

13.c Costi della sicurezza.

| “costi” della sicurezza sono quelli necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze che
derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100
del D.lgs. 81/2008 - o dall’analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il
PSC non sia previsto secondo le indicazioni di cui al punto 4.1.2dell'allegato XV, punto 4, del
D.lgs. 81/2008.

Solo per detti “costi”’ la Stazione Appaltante € tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei
bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei
documenti di progetto (PSC - DUVRI o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia
previsto — rif. punto 4.1.2. dell’allegato XV). Tale stima, determinata attraverso un computo metrico
estimativo preciso, dovra essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati.

Questi costi devono essere tenuti distinti dallimporto soggetto a ribasso d’asta in quanto
rappresentano I'importo da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.lgs.
36/2023 e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruita essendo stati quantificati e valutati a
monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.

In relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, del D.lgs. 81/2008, i costi devono individuare
esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attivita nel cantiere, alla gestione delle
interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure
necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalita tecnica del
Coordinatore della sicurezza per la progettazione.

La stima dei costi per la sicurezza, in ragione della specificita dell'opera, andra elaborata mediante
specifico computo metrico estimativo, seguendo le stesse modalita e regole di misurazione
utilizzate per la determinazione della stima dell’opera.

Si precisa che, nel caso in cui il Prezzario Regionale venga utilizzato per la stima dei costi
della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile prevista del 10%, in
quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di
offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato cosi come indicato anche dalla Circolare
M.I.T. 30 oftobre 2012, n. 4536 (G.U. n.265 del 13 novembre 2012) — Punto 9.

Tale operazione si traduce nell'applicazione della seguente formula:



b, _ Px100
=110

dove:

Ps= prezzo unitario della lavorazione scorporato del 10% di utili.

P= prezzo unitario della lavorazione desunto dal Prezzario.

Nel richiamare la definizione di “procedure” riportata al paragrafo 1.1.1, lettera b), dell'Allegato XV,
del D.lgs. 81/2008, tutte le Lavorazioni (procedure ordinarie) necessarie per l'esecuzione in
sicurezza di una fase lavorativa di progetto (ponteggi per la esecuzione di opere da pittore), non
sono da considerarsi come costo della sicurezza.

Le procedure, per essere considerate “costi” della sicurezza, devono essere contestuali al cantiere
e non riconducibili a procedure standard di esecuzione, ed essere individuate dal Coordinatore per
specifici motivi di sicurezza sulla base del contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco

della “Lavorazione” medesima.



Nr. Ord{ TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONTI: Quantita IMPORTI
Par.ug Lung Larg H/peso unitario PS TOTALE
: : ) =(P*100)/110
1|CAM25_P01.01 |Recinzione prowvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e
0.070.A metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti
pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore @ 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base
dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00
m
MISURAZIONI:
delimitazione area di cantiere 18,00 2,500 45,00
SOMMANO mq 45,00 28,55 25,95 1167,75
2|CAM25_P01.02 |Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione
0.010.B dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da
ponteggio e lamiera grecata
MISURAZIONI
tettoia di protezione da cadute accidentali 8,50 2,200 18,70
SOMMANO mq 18,70 169,02 153,65 2873,26
3|CAM25_P01.02 |Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie per la
0.020.B protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da
ponteggio e lamiera grecata
MISURAZIONI
Vedi voce n° 2 [mq 18,70] 4,00 74,80
SOMMANO mq 74,80 8,68 7,89 590,88,
4|CAM25_P01.04 |Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo
0.020.D .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza Da 5 kg, classe 89BC
MISURAZION:
estintori da cantiere 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 284,34 258,49 1033,96
5|/CAM25_P01.04 |Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio
0.060.F per estintore Co da kg 5
MISURAZIONTI:
estintori da cantiere 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 26,29 23,90 95,60}
6|CAM25_P01.05 |Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito
0.030.A da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre
in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
MISURAZIONI:
Bagno biologico 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 121,73 110,66 110,66
7|CAM25_P01.05 |Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito
0.040.A da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre
in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere
MISURAZIONI
per i mesi successivi 7,00 7,00
SOMMANO cad/30gg 7.00 79,17 71,97 503,79
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Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con
una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a 240 cm

MISURAZIONI:

Baracca per operai

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con
una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con
alte77a nari 2 240 rm

MISURAZIONTI:

per i mesi successivi

SOMMANO cad/30gg

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato
90 cm, rifrangenza classe 1T

MISURAZIONI:
cartelli di pericolo per 6 mesi

SOMMANO cad/30gg

Cartello di forma circolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo,
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I

MISURAZIONI:
cartelli di avviso per 6 mesi

SOMMANO cad/30gg

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm

MISURAZIONI:
cartelli di indicazione per 4 mesi

SOMMANO cad/30gg

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m

2
MISURAZIONI
sostegni cartelli per 6 mesi

SOMMANO cad/30gg

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
Riempito con graniglia peso 13 kg

MISURAZIONI:
per ancoraggio sostegni per 6 mesi

SOMMANO cad/30gg

Bonifica e sanificazione degli ambienti interni ed esterni da guano di
volatili secondo le disposizioni specifiche della struttura sanitaria
nazionale per consentire le lavorazioni in condizioni igienico sanitarie
adatte. Il procedimento prevede la rimozione guano, la sanificazione
ambiente ed il successivo conferimento in discarica autorizata del
guano rimosso; Compreso di certificazioni dovute e necessarie. Il
tutto secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed il
Coordinatore della sicurezza.

MISURAZIONI:

Bonifica e rimozione di guano dei volatili interna ed esterna
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SOMMANO a corpo 1,00 1980,15 1980,15

TOTALE euro 12000,00j

AGGIUNGE NUOVA VOCE
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